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Manuel de I’utilisateur

Merci d’avoir choisi ce produit August. Vous étes peut-étre déja
familier avec I’utilisation d’un produit similaire mais nous vous
prions de prendre quelques minutes pour lire les instructions
contenues dans le présent manuel. Ce manuel a été préparé pour
vous aider a vous familiariser avec les différentes fonctions de

I’appareil et garantir que vous obteniez le meilleur du produit.

Sécurité
Pour votre sécurité et celle des autres, vous étes priés de lire
attentivement les recommandations de sécurité avant d’utiliser

ce produit.

Environnement
Vous étes priés de vous assurer que le produit ainsi que ses

accessoires sont jetés en conformité avec la gestion des Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) et autres
reglements. Renseignez-vous aupres des autorités compétentes a
propos de la protection de I’environnement.

Service Clients

Pour toute assistance, nous vous prions de contacter notre service
client:

Telephone: +44 (0) 845 250 0586

Email: service-fr@augustint.com
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1. Introduction

1.1 Informations Importantes

Il est vivement recommandé que vous utilisiez une antenne
de toit lorsque vous effectuez la recherche des chaines pour
la premiere fois. Si un signal est détecté, la chaine sera
sauvegardée dans votre ordinateur et vous pourrez alors
connecter 1’antenne portable fournie, puis ajuster votre
location afin de trouver le meilleur endroit pour recevoir
un bon signal.

Veuillez bien noter que 1’antenne portable incluse ne peut
étre utilisée que dans des régions ou le signal est
suffisamment fort. Selon le site web Tous au Numérique
(www.tousaunumerqiue.fr) il se peut que vous ayez des
difficultés a capter un signal avec 1’antenne portable. Cette
antenne peut étre utilisée si vous l’utilisez prés d’un
émetteur mais la réception n’est toujours pas garantie et il
est recommandé que vous utilisiez 1’antenne de toit afin de
garantir un bon signal.

La réception peut étre affecté par divers facteurs tels que
votre proximité aux émetteurs, des grands batiments, des
murs épais, la météo etc.

Remarque:

[S]

w
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. Ce produit peut étre utilisé en mouvement, cependant il n’est pas

recommandé de I’utiliser a grande vitesse.

. Quand vous utilisez la fonction d’enregistrement programmé,

enregistrement en temps réel ou en décalage temporel,
rassurez-vous que vous avez assez de mémoire de disque dur pour
sauvegarder les données.

. Pour utiliser cet appareil correctement, référez-vous au manuel de

I’utilisateur et aux suggestions d’installation.

. Nous nous réservons le droit d'ajouter ou de supprimer le logiciel et

ses fonctions. Tous les nouveaux pilotes et applications seront
téléchargeables depuis notre site aprés leur sortie.

1.2 Caractéristiques

Récepteur TNT Ultra compact USB2,0

Plug & Play, Alimenté par un port USB

Décalage Temporel et Enregistrement Programmé
Guide de programmes électronique et sous-titres
Compatible avec MPEG1/2/4 et H.264

Faible consommation d’énergie

1.3 Exigences du systéme

Processeur Intel 1,6 GHz ou supérieur
Compatible avec Mac OS X v10,5 ou supérieur
Compatible avec Windows 10/8/ 7/ Vista/ XP
RAM : 512 Mo ou supérieur

Carte graphique : 32 Mo ou supérieur

Carte son : CD-ROM, port USB2,0

Microsoft Direct X9,0 ou supérieur
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1.4 Contenu de I’emballage
e Récepteur TNT USB
® CD de Logiciel
® Adaptateur d’Antenne
® Mode d’Emploi

1.5 Spécifications

® Conforme avec TNT (DVB-T)

® Fréquence: VHF/UHF 48,25 ~ 863,25 MHZ

® Bande Passante: 6/7/8 MHZ

® Formats de Vidéos Enregistré: PES & TS

® Supporte TNT (DVB-T)
Format Vidéo: MPG-II Main Profile & Main Level/
H.264 MPEG4 AVC
Format Audio: MPG-IT Audio Layer I & IT

2. Branchements

2 B

- = \ W

. Mur
Récepteur TV (Recommandé)

Laptop

1ére étape: Branchez la clé USB TNT sur le port USB de votre
ordinateur portable ou PC.

2¢éme étape: Connectez laclé USB TNT a I’antenne de toit.

3. Installation du Pilot et du Logiciel

3.1 Installation pour Max OS X

Etape 1: Insérez le dispositif dans un port USB de votre ordinateur et
connectez-le vers votre antenne de toit. Voir I’image
“Connexions de matériel” sur la page 3.

Etape 2: Insérez le CD de logiciel dans votre ordinateur
Lancez dés le CD de logiciel Driver\Mac\ Container_for_
Fuugo_TV_for DVB-T_1.6.pkg

Etape 3: Cliquez “Continuer”.

ann w Install Package extractor for Fuugo TV for DVB-T

Welcome 1o the Package extractor for Fuugo TV for DVB-T Installer
| —

This installer extracts installer packages for Fuugo TV for
DVB-T Mac 05 X software and launches anather installer to
do the final installation.

 Introduction

Continue
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Etape 4: Afin de changer le dossier de destination, cliquez
“Modifier I’emplacement de I’installation” ou cliquez
“Installer” pour continuer.

ann = Install Package extractor for Fuugo TV for DVE-T

Standard Install on “Apple”
e —"

 Introduction
© Destination Thiswill take 100.6 MBof space on your
computer,

Click Install to perform a standard installation of
this software or 17e disk "Apple”

(Crange istal Tocation )

¥ ==

Etape 5: Tapez le mot de passe de votre ordinateur, puis cliquez

“OK”.
Type your password to allow Installer to make
._ & changes.
L
© —
Name: August
Password:
» Deils

( Cancel ) {

Etape 6: Veuillez patienter pendant I’installation du Package
Extractor.

nea s Install Package extractor for Fuuga TV for DVB-T

Installing Package extractor for Fuugo TV for DVB-T
el iy

 Introduction
© Destination
© Installation
© Installatior
® Sur

Etape 7: Une fenétre affiche. Cliquez “Continuer”.

ann w Install Fuuga TV for DVET.

Welcome to the Fuugo TV for DVBT Installer
——

You will be guided thaugh the steps necessary to install

® Introduction for DVE-T Mac 05 X software

-6-
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Etape 8: Afin de changer le dossier de destination, cliquez “Modifier
I’emplacement de I’installation” ou cliquez “Installer” pour
continuer.

ann w Install Fuuga TV far DVET

Standard Install on “Apple”
o —

 Introduction
This.willake 1261 MBof space on your

computer..

Click Installto periorm a standard (nstallation of

this software an the disk *Apple

Change Install Location

Etape 9: Une fois I’installation du logiciel a été complété, cliquez
“Fermer”.

ann s Install Fuugo T for DVET

The installation was completed successfully.

(/] |

The installation was successful.

o Introduction
© Dastination
© installation
 installati

o Summary,

The software was nstalled |

Etape 10: Cliquez “Fermer” dans la premiére fenétre afin de
compléter I’installation.

ann

= Install for Fuuga TV for DVE-T

The installation was completed successfully.
—

New windovw is apemed for installation of Fuugo TV for
DVB-T Mac You can close this installer and
continye nstallation In the new window.

Vous pouvez maintenant lancez le logiciel depuis le dossier
Applications.

3.2 Installation pour Windows OS

Etape 1: Insérez le dispositif dans un port USB de votre ordinateur et
connectez-le vers votre antenne de toit. Voir I’image
“Connexions de matériel” sur la page 3.

Etape 2: L’ Assistant Nouveau Matériel Détecté affiche sur 1’écran.
Sélectionnez “Annuler”.

Etape 3: Insérez le CD de logiciel dans votre ordinateur. Une fenétre

s’affiche. Cliquez “Installation” ou lancez dés le CD de
logiciel Driver\Windows\setup.exe.

-8-
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Ausust

USB Freeview TV Receiver

Etape 4: Sé¢lectionnez la langue désirée puis cliquez “OK”.

i Flease select a language.
(0)

[English_

Etape 5: Cliquez “Suivant”.

121 Fuuga T for DVAT Setup.
Chaose Components -
‘Chocse which festures of Fuugo TV For VBT you want to nstal. (o

Check the components you don't want to
mstall. Cick blext to continue,

Select components ta nstali | 7] 1
Fuugo TW For DVET |

‘Space required: 96.2V8

Etape 6: Afin de changer le dossier de destination pour le logiciel de
Fuugo TV, cliquez sur “Parcourir” ou cliquer ‘Suivant’ pour

continuer.

(47 Fuuga TWfor DVET Setup - (o= ==
Choose Install Location =
(09

Chaose the Folder in which ta install Fuuga TV for DVET,

Setup wilinstall Fuugs T4 For DVET in the following Folder. To installin a different Folder, cick
Browse and select another folder, Click Next to continue,

Destination Folder

Browse. .

Space tequired: 96 .2MB
Space avaiable: 59.2GB

Fuugo Installstion Syster via NSIS

-10-
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Etape 7: Afin de changer le dossier de destination pour le dossier de
données du logiciel de Fuugo TV, cliquez sur “Parcourir” ou

cliquer “Suivant” pour continuer.

" Fuugo TV far DVBT Setup
Choose Install Location

Choose the folder in which to install Fuugo TV for DVBT.

r=nca |
5

the Foider. Cick Nest to contiue.

Diata Fokder

oplurmnsged shortoutsiDocumentsiF uug

Space required; 96.2M8
Space avallabls: 53,268

(videos etc.)
Fokder, clck Erowss and select ancther f

To install to 4 dferent

e g
older, Please niote that user needs wite access ko

¥ For DVET]

[<tock [ wew> | [ comat |

Etape 9: Une nouvelle fenétre d’installation du pilote s’affiche.

Cliquez “Installer” pour continuer.

" Drivednstall - InstaliShield Wizard ==
Feady to Install the Program
The wizard & ready to begn instaliabion.

Click Instal o begn the installation.

18 you want 1o evisw or changs sny of your instalsion setings, cick Back. Clck Cancel o esit
the vizzd

st )] (]
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Etape 8: Une fois que vous avez sélectionné¢ le dossier de destination,

Etape 10: Sélectionnez la langue de I’installation du pilote puis
cliquez “Suivant”. cliquez “OK”.
17 Fuugo TV for VAT Setup [E=SECR 5| Choose Setup Language
Chaose Stant Menu Falder =
Choase a Start Menu Folder for the Fuugo T4 for DVBT shortcuts, ¥

Select the language for this installation from the choices below,

Seleck the Start Menu folder in which you would ke to create the program's sharkauts. You
‘can also enter 2 name ko create 3 new foider.

[English [United States) -
i S —
| Administrative Tooks
Alchm =
ArcSoft Connect
| AreSoft Showbiz

Arcdoft Totaledia 3
Arcsoft TotaMedia 3.5
|Bathup D1 Player
ElazeDTV 6.0

Eulzi

el

Do not creste shortcuts

<ok |[nstal Cancel |
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Etape 11: Cliquez “Installer”.
MDEE351 driver install - InstaliShield Wezard
Ready ta Install the Progiam

The wizand is 1eaidy 1o begin stalialion

Click Irstal 1o begin the installstion

IF v wm o review or change any of your instalation setings. cick Back. Click Cancelto ext

the wiz

< Back

Cancel

Etape 12: Veuillez patienter pendant I’installation du pilote.

MO86351 driver install - InstallShield Wezard
Setup Status

The Instals iskd Vizard i inslaling MOSE351 diives install

Regtering produc!

LNy

Etape 13: Cliquez “Terminer”

MDB6351 driver install - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard Complete

The InstalShield Wizaed has suczessiuly installed MDEG351
diver install. Clhck Finsh to exit the weard.

Etape 14: Cliquez “Terminer” pour compléter I’installation du pilote.

" Driverdnstal - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete

Setup has finshed inslaling Diiverlnstall on your compule

-14-
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Etape 15: Cliquez “Oui” afin d’installer le progiciel “Microsoft
C++SP1 Redistributable Package”.

.+ Fuugo TV for DVET Setup =1
Microsoft Visual C ++ 2005 SP1 Redistributable Package (<86}

i5 required to run Fuugo TV for DVET,

Do you want ta install now
Microsoft Visual C ++ 2005 SP1 Redistributable(x86)7

Etape 16: Veuillez patienter pendant I’installation du logiciel Fuugo

TV.
{7 Fuuga TV for DVET Setup =a=
Installing
Ploase wat while Fuugo T for DYET Is being installed, (V5

Extract; ume di
]

Show detals

<Back Mext > Cancel

Etape 17: Cliquez “Terminer” pour compléter I’installation et de
lancer Fuugo TV. Si vous ne voulez pas lancer le logiciel,
il faut décroché I’option avant de cliquer “Terminer”.

uugo T for DVET Setup =@ =

Completing the Fuugo TV for DVBT
Setup

Futiga TV for DVET has been instaled cn you computer

Clck Firish to closs Setup,

¥ Laurch Fuug

Finish,

Etape 18: Pour vérifier que le dispositifa été bien install¢, naviguer

avotre panneau de contréle puis “Systéme” -> “Matériel”
->“Gestionnaire de Périphériques”. Une fois que le pilote
a été installé avec succes, vous verrez un nouvel article
“DVB-T TV Stick™.

L= =leEs
Acton View Help
e T0HE & B%S

= 3 AUGUSTONT

88 Batteries

4 Computer

5 Disk drives

-, Display adapters

L DVD/CO-ROM drives

35 Human Inerface Devices
. IDE ATAVATAP contrllrs
§ IEEE 1394 Bus host contollers
5 Imaging devices
= Keyboards
1% Mice and other pinting devices
K Monitors

Network adapters

o [ Processors
0 Sound,video and garme cortroles

4
& Realtek High Definition Audio

< Storage controllers
o 480 System devices
5§ Universal Serial Bus controllers

-16-
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Remarque: Remarque: Si vous rencontrez des problémes pendant la recherché

Sil’icone n’est pas dans le Gestionnaire de Périphériques, veuillez des chaines, veuillez vous reporter a la chapitre 5 pour plus
refaire I’installation. d’informations.

Vérifier que le dispositif est connecté a votre ordinateur avant de 4.3 Accéder des Menus dans Fuugo

commencer I’installation. Lorsque vous voulez accéder au menu principal afin de voir ’EPG

(Guide Electronique des Programmes), les programmes et
programmes enregistrés, changer le volume, modifier les paramétres,
refaire larecherche des chaines, régler le contrdle parentale (mot de
passe par défaut : 1234) et quitter le mode plein écran, il faut cliquer
et faire glisser vers le bas (sur PC) ou faire glisser vers le bas (sur

4. Comment utiliser le logiciel Fuugo

4.1 Installation Initiale MAC).

Lorsque vous lancez Fuugo TV pour la premiére fois, il vous demande

de sélectionnez le pays dans lequel vous utilisez le DVB-T208. Afin d’accéder la barre des chaines, qui vous permet de choisir
Sélectionnez le drapeau correspondant. La fenétre suivante vous rapidement la chaine désirée, il faut cliquer et faire glisser vers le
demande d’acceptez les accords de licence d’utilisateur final puis haut (sur PC) ou faire glisser vers le haut (sur MAC).

entrer la clé du produit qui se trouve sur la pochette de CD.
4.4 Touches de Raccourci
Remarque: Veuillez garder votre cl¢ du produit dans un endroit sr

car nous ne pouvons pas remplacer les clés perdues. Touche Action
Touches de direction Augmenter/Descendre la chaine
Haut/ Bas
+/= Augmenter/Baisser le volume
Haut Glisser vers le haut
Bas Glisser vers le bas
Barre d’espace Pause et Reprendre la lecture
M Bouton pour éteindre le son
E Accéder EPG
Retour Arriére Retourner
F Quitter/Accéder a lamode plein écran
4.2 Recherche des Chaines
Aprés Iintroduction, le dispositif commencera la recherche des Pour plus d’informations du logiciel Fuugo, merci de visiter
chaines en accord avec le pays que vous avez sélectionné. Une fois www.Fuugo.tv

terming, la premiére chaine trouvée sera mise en marche.

1A -18-



5. Foire aux Questions

5.1Jenetrouve aucune chaine aprés le balayage automatique.
Vérifier si la couverture TNT est disponible dans votre région.
Vérifier si le niveau du signal est faible. Essayer de déplacer
I'antenne et refaire le balayage. Il peut étre utile de déplacer
I'antenne prés d'une fenétre ou la placer sur des métaux, tels que
votre toit de voiture, un radiateur, etc.

Vérifier votre connexion a I’antenne.

Veérifier que vous avez sélectionné le pays correct dans les
paramétres de balayage de TotalMedia.

Refaire le balayage en utilisant une antenne de toit adaptée a la
réception de la TV numérique.

5.2 Je n'ai pas une antenne de toit, puis-je utiliser une antenne
portative?
Cela dépend des facteurs locaux. La réception TNT peut étre affectée par
différents facteurs tels que la proximité des émetteurs, des grands
batiments, des murs épais, les conditions météorologiques etc. Le site
TNT (www.tousaunumerqiue.fr) indique que seul un petit nombre de
ménages sont en mesure de d’utiliser une antenne portable. Ceci
n’applique pas si vous étes situez a proximité d’un émetteur. Cependant,
laréception serait encore trés aléatoire et il est fortement recommandé
d’utiliser une antenne de toit pour vous assurer une bonne réception.

5.3 Le dispositif recoit une image parfaite quand il est branché a mon
antenne de toit, mais aucune image a I'aide de la petite antenne
fournie.

Veuillez bien noter que I’antenne portable incluse ne peut étre utilisée

que dans des régions ou le signal est suffisamment fort. Le site TNT

(www.tousaunumergiue.fr) indique que seul un petit nombre de ménages

sont en mesure de d’utiliser une antenne portable. Ceci n’applique pas si

vous étes situez a proximité d’un émetteur. Cependant, la réception
serait encore trés aléatoire et il est fortement recommandé d’utiliser une
antenne de toit pour vous assurer une bonne réception.

Laréception peut étre affecté par divers facteurs tels que votre proximité
aux émetteurs, des grands batiments, des murs épais, la météo etc.

-19-

5.4 Gel d’image ou certaines chaines sont absentes.

Lorsque vous regardez la TNT, dans la plupart des cas, le gel ou blocage
d'image est causé par un probléme de réception ; soit le signal est trop
faible ou il y a une sorte d’interférence. Essayez a nouveau d’utiliser
I'appareil un peu plus tard ou dans des licux différents.

Voici quelques raisons possibles d’une mauvaise réception TNT. Pour
plus d'informations, visitez http://www.tousaunumerique.fr/en-savoir-
plus/:

- Des facteurs locaux tels que la proximité des émetteurs, les hauts
batiments, les murs épais, les plafonds, les conditions météorologiques,
etc.

- Un amplificateur d’antenne peut étre utile pour améliorer la puissance
de votre signal dans les cas ol votre antenne de toit dessert plusieurs
postes de télé / vidéos, car la répartition du cable de I'antenne (RF) peut
affaiblir le signal.

- Si votre antenne a parfaitement fonctionné pendant un certain nombre
d'années et que vous ne recevez plus d’images claires, il se peut qu’elle
soit usagée ou qu’elle ait été endommagée par les intempéries. Vous
auriez besoin de réparer ou de changer votre antenne. Par ailleurs, dans
certaines parties du pays, les signaux TNT utilisent une fréquence ou un
émetteur différent de celui que vous utiliseriez normalement pour votre
réception analogique.

5.511n'y a aucun voyant lumineux sur I'appareil, est-il défectueux?
Cet appareil ne posséde pas de voyant d'alimentation. Le petit orifice sur
le c6té du dispositif est destiné au récepteur infrarouge pour la
télécommande.

5.6 Je peux obtenir 'image mais pas de son.
Vérifiez la carte son ou le niveau sonore de votre ordinateur.

-20-
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6. Garantie

Ce produit est garanti pendant douze mois a compter de la date de l'achat
initial. Dans le cas improbable d'une panne due a un défaut de matériaux
ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si
possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au
cas ot le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes:

® [ agarantie n'est valable que dans le pays ou le produit est acheté.
Le produit doit étre correctement installé et utilisé conformément
aux instructions données dans le manuel de I'utilisateur.
Le produit ne doit étre utilisé qu'a des fins domestiques.
La garantie ne couvre que 'unité principale et pas les accessoires.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise
utilisation, de la négligence, un accident et des catastrophes
naturelles.
La garantie sera rendue nulle si le produit est revendu ou a été
endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline
toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des
dommages indirects.
Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout
produit; nous ne sommes pas responsables des retours de produits
inattendus.
Tout produits défectucux doivent étre conservés et renvoyés dans
leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat
originale.

La garantie est en plus, et ne diminue pas, vos droits statutaires ou légaux.

Service Clients:
Téléphone: +44 (0) 845250 0586
Email: service-fr@augustint.com

Lappareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut étre
consultée chez August International Ltd, Unit 5 Swains Mill, Crane Mead,

Ware, SG129PY, England. c E
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