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ご注意：
レーザー放射
クラス2レーザー
レーザー光をのぞき込まないでください
レーザー光を⼈に向けないでください
⼦供に使⽤させないでください

レーザー�ワイヤレス�プレゼンター

ご覧下さい。

本品と部品の処理に関しては、WEEE（電⼦設備廃棄ルール）
及び当地の回収規則をご参照ください。。

プレゼンター



2.�主な機能
PowerPoint�プレゼンテーション⽤リモコン
⾚⾊光レーザーポインターとPowerPointのスライドショーを操作する
USBレシーバー付き
30m離れた場所から全⽅位で操作可能
対応OS:�Windows�98�/�ME�/�2000�/�2003�/�XP�/Vista�/�7/�8�/10,�
Mac�OS

3.アクセサリー

プレゼンター 収納ケース USB�充電ケーブル 取扱説明書

4.各部の名称と機能

1.パワーON∕OFF�

2.�USBパワーソケット
3.LEDランプ

4.レザー
5.スライド�戻る(⻑押す⇒�全画⾯表⽰)
6.スライド�進む(⻑押す⇒�ブラックアウト)
7.Tab�-�(⻑押す⇒�［CTRL］+�［Tab］)
8.�Enter
9.�USB�レシーバー
10.�レザー�ポインター

5.�操作
5.1�Windowsインスタレーション�
付属のUSBレシーバーをコンピューターのUSBポートに挿⼊してください。
システムは⾃動に新しいデバイスを検索してドライバーをインストールします。

インスタレーションが完成すると、レーザープレゼンターをスムーズに
利⽤できます。

ご注意：
ドライバーのインスタレーションが失敗の場合、Windows�ファイアウォールを
無効にしてください。�そして、デバイスマネージャーでドライバーの⾃動更新を
有効にしてください。

5.2�MACインスタレーション
付属のUSBレシーバーをコンピューターのUSBポートに挿⼊してください。
システムは⾃動に新しいデバイスを検索してドライバーをインストールします。

初めてインストールの場合、キーボードセットアシスタントはキーボー
ドが正常に認識されていないと提⽰することがあります。

「続く」をクリックしてインスタレーションを完成すると、レーザープレゼン
ターはスムーズに利⽤できます。

5.3�省エネモード
利⽤されていない状態が１時間続くと、LP210は⾃動的に省エネモー
ドに⼊ります。いずれかのボタンを押してLP210をウェイクアップして
利⽤を続きます。

6.�充電
Lp210には内蔵リチウム電池があります。パワー不⾜の場合、いずれか
のボタンを押すと、LEDランプは速く点滅します。その時、付属のUSBケー
ブルでLP210を充電してください。

充電中、LP210のLEDランプは遅く点滅します。充電が完成すると、LED
ランプは常時点灯します。

フル充電は⼤体⼀時間かかります。



7.仕様
プレゼンター

テクノロジー

周波数

通信範囲

ビーム到達距離

電池

スリープ時の消費電流

レーザー光

出⼒

サイズ

重さ

RF（Radio�Frequency/⾼周波）

2.4GHz

<30メートル

>200メートル

3.7�V/100mAh�リチウム電池

6uA

650nm

＜1mW(クラス2)

125�x�23�x�11mm

25g�(レシーバー含む)

操作システム

USBバージョン

⼊⼒パワー

サイズ

重さ

Windows 98 / ME / 2000 / 2003 

/ XP / Vista /7/ 8 /10, Mac OS

USB�2.0�(USB�1.1,�USB�3.0と互換できる)

4.5~5V/500mA

32x15x7mm

3g

USBレシーバー

8.よくある質問

問題

起動できません

パソコンでLP210のドライバー

がインストールできません

対策

プレゼンターを充電してください

信号が悪い
レシーバーのところに近づい
てください。
パワー不⾜かもしれません。
LP210を充電してください。

ソフトウェアへのコントロー
ルが悪い

パワーポイント以外のソフトウ
ェアとの互換性は保障できない。

Windowsの場合、デバイスマネー
ジャーでドライバーの⾃動更新を
有効にしてください。必要があれば、
ファイアウォールを無効にしてください。
MACの場合、キーボードセットアシスタ
ントの提⽰に従って「、続く」をクリックし
てインスタレーションを完成してください。
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