Bedienungsanleitung

Danke fiir den Kauf dieses Produktes. Sie sind vielleicht mit ahnlichen Produkten sehr
vertraut, dennoch nehmen Sie sich bitte Zeit um das Handbuch sorgfaltig zu lesen. Es
stellt sicher, dass Sie sich mit den Funktionen vertraut machen und das beste
Fernseherlebnis erzielen.

Sicherheit
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.
Es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Personen in lhrer Umgebung.

Entsorgung

Bitte beachten Sie be i der Entsorgung vonElektronikartikeln auf die WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment) Bestimmungen und etwaige andere
Enstorgungsregularien in lhrem Land. Uberpriifen Sie dies gegebenenfalls mit lhrer
zustandigen Umweltbehorde.

Konformitatserklarung
Die Konformitatserklarung kann auf folgender Website abgerufen werden:
http://augustint.com/en/declaration/

Kundenservice

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:
Tel:  +49 (0) 511 9781 2978

Email: service-de@augustint.com

-

w
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Schnellstartanleitung
DVB425

. Wir empfehlen fiir die erste Sendersuche eine Dachantenne zu verwenden.

. Verbinden Sie den DVB425 mit einem Fernseher oder Monitor mittels des

mitgelieferten HDMI Kabels oder eines SCART Kabels.

Optional kdnnen Sie den DVB425 mit einem LAN Kabel mit dem Internet
verbinden.

. Verbinden Sie den DVB425 mit einer Steckdose und driicken anschlieend die

Ein-/Austaste auf der Fernbedienung, um das Gerat einzuschalten.

. Beim ersten Einschalten erscheint der Installationsassistent. Wahlen Sie Land,

OSD Sprache, Aufldsung und Bildseitenverhaltnis entsprechend aus. Nun
driicken Sie OK, um die automatische Sendersuche zu starten. Sobald die
Suche beendet ist, driicken Sie A oder ¥ um Sender auszuwahlen.
Anmerkung: Radiosender sind in Deutschland (iber DVB-T gewdhnlich nicht
verfliigbar und werden daher beim Scannen nicht gefunden.

. Haben Sie den Erstscan bereits einmal durchgefiihrt und méchten erneut nach

Sendern suchen oder Sie befinden sich an einem neuen Standort, driicken Sie
MENU und wéhlen Sendersuche aus und driicken OK, um einen neuen
Suchlauf zu starten.

. Um Musik, Fotos, Filme oder Aufnahmen von einem USB Speichermedium

mabzuspielen, stecken Sie das USB Speichermedium in den USB Anschluss.
Driicken Sie MENU und wahlen Media Player aus. Selektieren Sie Musik, Foto,
Film oder PVR und driicken OK, um die entsprechende Titelliste anzuschauen.
Wabhlen Sie den gewiinschten Titel aus und driicken OK, um die Wiedergabe zu
starten.antenne fiir Digital-TV genutzt werden um bestmdglichen Empfang zu
erreichen.

Die TV Signalstérke kann in manchen Regionen nicht fiir den Empfang mittels
tragbarer Antenne ausreichen. Der Empfang kann durch Faktoren wie Gebaude
in der Umgebung, Gebaudestruktur, Wetter und elektromagnetische
Interferenzen durch Telekommunikationsinfrastruktur beeinflusst werden. Ein
Wechsel des Ortes kann die Signalstarke positiv beeinflussen, eine
Dachantenne fiir DVB-T2 kann zur Verbesserung des Empfangs beitragen.

. Fir weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:

August International Ltd. +49 (0) 511 9781 2978 oder per Mail an:
service-de@augustint.com
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1. Sicherheitshinweise B vorsicht
Bitte schalten Sie den Receiver mit der Fernbedienung aus, wenn er nicht in

M Benutzung Benutzung ist.
Bitte stellen Sie sicher, dass der DVB425 ausreichend bellftet wird.
Halten Sie das ) Halten Sie das
Gerat von E;g Gerét von
extremer Hitze ; \ g Wasser und A Warnung
und Kalte fern, = schmutziger

Versuchen Sie nie, das Gerat selbst zu reparieren. Im Falle einer Stérung oder

Arbeitstemperatur Umgebung fern.
ist0°C ~50°C, einem Ausfall, schalten Sie bitte das Gerat sofort aus und benachrichtigen Sie
’:‘g’gﬁagg‘fg uns oder den entsprechenden Handler. Das Gerat besteht aus vielen
\ feinmechanischen elektronischen Komponenten, jegliche Demontage oder
Y Anderung kann zu weiteren Schaden fiihren.
Setzen Sie das Vermeiden Sie
Gerét fern von ein Fallen des
Feuchte, Staub, Gerétes.
Ol oder Rauch.
2. Hauptmerkmale
® DVB-T/DVB-T2 Receiver fir 6ffentlich-rechtliche Sender
B PVR Videorekorder — Aufnahme von TV Sendungen direkt auf USB
m Koaxial Audio Ausgang — beste Soundqualitat
Stecken Sie das Benutzen Sie m Digitale Features — Aufnahme, Time Shift, EPG
Gerét niemals niemals scharfe B Maximale Auflésung: 1080p - Video Output: HDMI / Scart — Audio Output:
in wackelige Gegenstande zur .
Koffer oder Séuberung des HDMI /Scart / Koaxial
Gefale, es Gerates.

konnte das Geréat
leicht
beschadigen.

3. Lieferumfang

B Instandhaltung

Entfernen Sie das Gerat von der Stromversorgung bevor Sie es saubern.

Reinigen Sie die Benutzen Sie DVB425 Fernbedienung HDMI Kabel
Oberflache nur keine aggressiven
mit einem sanften o Chemikalien,
Tuch. /—\ Puder oder
Alkohol um das
Gerét zu reinigen.

2xAAA Batterien Bedienungsanleitung

- 2-
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4. Teile und Funktionen

4.1 Vorderseite

Allgust XDpoLBY AUDIO
DVB425 ] el Bl
8 | :
e -
A v 0] -
-,
— —
7
1. Display
2. Status LED
3. Aufwarts
4. Abwarts
5. Ein-/Ausschalter
6. USB Anschluss
7. Fernbedienungssensor
4.2 Riickseite
2 3 4 5 6
\of © U
) “Seons(©
LOOP
RFIN THROUGH COAXIAL LAN HDMI TV SCART

1. Antenneneingang

2. Antennenausgang (zum Durchschleifen)
3. Koaxial Audio Ausgang

4. LAN Anschluss

5. HDMI Ausgang

6. Scart Ausgang

4.3 Fernbedienung
4.3.1 Tastenbelegung

10— T

[ES=—
30 UsB

ZOOM  ASPECT
37 —

PgUp

TV/RADIO  TIME

V-FORMAT MP

o
AUYUST

DVB425

R

©ONOOMWN =

Mute / Unmute
Power
Favoriten
Untetitel
Information
Teletext
Ziffern

Wiederaufruf vorheriger Sender
.Aufnahmen
10.

Hauptmeni

. Exit

. Aufwarts

. Abwarts

. Links

. Rechts

. Bestatigen

. PG (Elektronischer
Programmfihrer)

. “Gehe Zu” Funktion

. Seite abwarts

. Seite aufwarts

. Sender aufwarts

. Sender abwarts

. Lautstarke erhéhen

. Lautstarke reduzieren

. Zuriickspulen

. Vorspulen

. Vorheriger Titel

. Nachster Titel

. Wiedergabe

. Pause

. Stop

.Audiosprache

.Aufnehmen

. USB Multimediaplayer

.TV/Radio

. Timer

.Zoom In

. Bildseitenverhaltnis

. Auflésung

. Multiview
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4.3.2 Benutzung der Fernbedienung

Vor der ersten Verwendung entfernen Sie bitte die PVC-Verpackung.

1. Setzen Sie die Fernbedienung nicht zu lange dem Sonnenlicht aus.
2. Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und treten Sie nicht darauf.
3. Setzen Sie die Fernbedienung nicht Hitze oder Feuchtigkeit aus.

4. Halten Sie die Fernbedienung fern von Wasser.

. Arbeitsbereich

1. Der Infrarotsensor der Fernbedienung sollte direkt
und im richtigen Winkel auf den Sensor des
Fernsehers gerichtet sein. Die Fernbedienung
funktioniert méglicherweise nicht, wenn sich
Gegenstande/Hindernisse zwischen Fernbedienung
und Infrarotempfanger befinden.

2. Der Abstand sollte 8m nicht iberschreiten.

3. Der Winkel sollte 30 Grad betragen.

30% 30°

. Austausch der Batterien

Falls die Fernbedienung nicht mehr funktionieren sollte oder die Reichweite zu
gering wird, tauschen Sie bitte die Batterien aus.

L.

Entfernen Sie die alte Batterie Stecken Sie die neue Batterie ein. Schieben Sie den
Batteriehalter zuriick
in die Fernbedienung

*Hinweis:

1. Sorgen Sie bitte fiir die korrekte Entsorgung alter Batterien.

2. Um ein Auslaufen der Batterie zu verhindern, entfernen Sie bitte die Batterie
wenn Sie das Gerat langere Zeit nicht verwenden. Falls die Batterie ausgelaufen
ist, entfernen Sie sie vorsichtig und setzen bitte eine neue ein.

5. Verbindung

Verbindung zu einem Fernseher

Antenne

Scart Kabel

Antennenkabel

Verbindung zu einer HiFi Anlage

Koaxialkabel
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6. Bedienung

6.1 Erstinstallation

Wenn Sie das Gerat das erste mal
einschalten, erscheint der
Installationsassistent. Hier kbnnen
Sie lhre Einstellungen und Sender
einrichten.

ﬁ
Country < German > l
| Language English \
Resolution 720p@50HZ
Aspect Ratio Auto
OK

L J)

Nutzen Sie A oder ¥ zum
Navigieren und <€ oder » zum
Auswabhlen.

1. Wéahlen Sie das gewlinschte Land
aus.

2. Wahlen Sie die gewlinschte
Sprache aus.

3. Navigieren Sie zu “Auflésung” und
driicken OK um zu dem
entsprechenden Meni zu gelangen.
Wahlen Sie die gewlinschte
Aufldsung aus und driicken OK zum
Bestatigen.

4. Wahlen Sie Ja in dem folgenden
Pop-Up Fenster aus und speichern
die Einstellungen. Mit Nein brechen
Sie das Speichern ab.

5. Wahlen Sie das gewiinschte
Bildseitenverhaltnis.

6. Wahlen Sie OK und driicken OK
um die automatische Sendersuche zu
starten. Nachdem die automatische
Sendersuche beendet wurde, kénnen
Sie die gefundenen Sender
anschauen.

Driicken Sie TV/Radio um
Radiosender zu héren. Anmerkung:
Radiosender sind in Deutschland
Uber DVB-T gewdhnlich nicht
verfligbar und werden daher beim
Scannen nicht gefunden.

6.2 DTV Modus (Schnellzugang)
Hier kénnen Sie einfach und schnell
auf die wichtigsten Funktionen
zugreifen

6.2.1 Untertitel (wenn verfligbar)
1. Driicken Sie die SUB-T Taste

[01] fra(T) hearing impaired

[01] fra(D) hearing impaired
[03]  eng(D)
OFF

2. Mit A oder ¥ wahlen Sie den
gewiinschten Untertitel aus oder
schalten die Untertitel aus.

3. Dricken Sie OK zum Bestatigen
oder EXIT zum Abbrechen.

6.2.2 Senderinformationen

1. Driicken Sie INFO um
Informationen zum aktuellen und
kommenden Programm
anzuschauen.

)

NOW: TFou

Next: BBC FOUR @ @ @

hearing impaired

2. Dricken Sie nochmals INFO um
weitere Detailinformationen
anzuzeigen.

0010 BBC NEWS 24
BBC News
02: 00~02:30 eng(1/1)
News
(3 ¢ Cancel « Now & Next

3. Mit nochmaligem Driicken der
INFO Taste werden
Senderinformationen wie Frequenz,
Signalstarke und Signalqualitat
angezeigt.

Channel Clan
Transponder 474000KHZ/8K/256QAM
PID V 1501/A 1503/ P 1501

Signal Strength  css— 97%

6.2.5 Zuletzt angesehener Sender
Driicksen Sie RECALL um den
zuletzt angesehenen Sender
anzuschauen.

6.2.6 Der EPG (Elektronische
Programmfuhrer) zeigt die
Programminformationen der
nachsten 7 Tage flr jeden Sender an.
1. Driicken Sie EPG um die EPG
Ubersicht zu 6ffnen.

Signal Quality — 47%
4. Mit EXIT kénnen Sie jederzeit das Qs @l \
) Dora La Exploradora P \ DY
Fenster schliefRen. 16:20~16:44 \
16/9 16:00 16:30 17:00 17:30
6.2.3 Senderliste 0001 La1 El AmarEnTempos ElCon  MarDe
1. Driicken Sie OK um die Senderliste | 0035 ot ot arams Easin
0004 Clan Yalle Dorala LasAvelosHer Pat Sa

zu betrachten.

2. Mit A oder ¥ navigieren Sie zum
gewiinschten Sender und driicken
OK, um den Sender zu wechseln. Mit
PgDn bzw. PgUp lberspringen Sie
eine Seite in der Senderliste.

3. Mit EXIT schlieBen Sie die
Senderliste.

6.2.4 Teletext
Mit TTX gelangen Sie zum Videotext.

100 01.04 11:02:32
PROGRAMMES TV
SOUS-TITRAGE
PROGRAMMES SOUS-
TITRES

0899 782 264

Amis par sms sur notre CHAT !I!

METEO 102 Bon plan pour
plus d' argent

Pour du bonheur
a deux

Déposez Annonces

Elle | 'a rencontré grace & ce num 290
Les cartes vous disent TOUT 202
Jusqu'a 2000E _en 1 coup de fil 89
100% _contacts _avec _E.LECLERC 215
AUTO 02 03

Hinweis: Nicht alle Sender
unterstiitzen Videotext.

« Navigation « Timer

2. Mit A oder ¥ wechseln Sie
zwischen Sendern, mit < oder »
navigieren Sie durch die Programme.
3. Driicken Sie OK um weitere Details
zum ausgewahlten Programm
anzuzeigen.

4. Driicken Sie um folgende,
erweiterte Optionen anzuzeigen. Mit
EXIT kehren Sie zurick.

Mit < oder » navigieren Sie einzeln
durch die Programme.

Mit <€ oder M navigieren Sie in 2-
Stunden-Schritten durch die
Programme.

Mit «ed oder P»navigieren Sie in 24-
Stunden-Schritten durch die
Programme.

Hinweis: nicht alle Sender
unterstiutzen EPG
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6.2.7 Timer

-Anschauen Programmieren

Um einen Timer zum Anschauen
eines Programms zu programmieren,
driicken Sie EPG und driicken
anschlieRend EED . Mit A oder ¥
navigieren Sie, mit € oder » wahlen
Sie aus.

W\ 14:55 12-07-2016
?g:r: Timer Mode < Once >
Action Channel
16/9|  Channel BBC FOUR
0001 La D.ate 02/13/2017
0002 La Time 16:00
0003 24h|  Duration 02:00
0004 Clar)
- Save ~ Cancel

1. Wahlen Sie den gewlinschten
Timer Modus aus: AUS, Einmalig,
Téglich, Wéchentlich, Monatlich

2. Als Aktion wahlen Sie Anschauen.

Tip: Wenn Sie einen Timer aus dem
EPG erstellen, werden
Programmzeit, -dauer und Datum
automatisch aus den EPG
Informationen des ausstrahlenden
Senders abgerufen. Mdchten Sie
diese andern, gehen Sie wie folgt vor:
1. Wahlen Sie den gewiinschten
Sender aus.

2. Geben Sie das gewiinschte Datum
mittels der Ziffern aufder
Fernbedienung ein.

3. Geben Sie die gewlinschte Zeit ein
(Format: hh/mm)

4. Geben Sie die Dauer ein (Format:
hh/mm). Die Dauer ist die
Zeitspanne, in der der gewahlte
Sender aufgezeichnet wird.

5. Wahlen Sie Speichern und driicken
OK zum Bestatigen. Mit Abbruch und
OK brechen Sie den Vorgang ab.

-Aufnahme Programmieren

Um einen Timer zum Aufnehmen
eines Programms zu programmieren,
driicken Sie EPG und driicken
anschlieBend

4 14:55 12-07-2016
f Timer Mode < Once >
v Action Channel
N Channel BBCFOUR
- Date 02/13/2017
| Time 16:00
& Duration 02:00
9

Mit A oder ¥ navigieren Sie, mit <
oder » wahlen Sie aus.

1. Wéahlen Sie den gewiinschten
Timer Modus aus: AUS, Einmalig,
Taglich, Wéchentlich, Monatlich

2. Als Aktion wahlen Sie “Aufnahme”.

Hinweis: Wenn Sie Aufnahme
ausgewahlt haben, stellen Sie bitte
sicher, dass ein USB
Speichermedium mit ausreichender
freier Kapazitat eingesteckt ist.

Tip: Wenn Sie einen Timer aus dem
EPG erstellen, werden
Programmzeit, -dauer und Datum
automatisch aus den EPG
Informationen des ausstrahlenden
Senders abgerufen. Méchten Sie

diese @ndern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wahlen Sie den gewiinschten
Senderaus.

2. Geben Sie das gewiinschte Datum
mittels der auf der Fernbedienung
Ziffern ein.

3. Geben Sie die gewiinschte Zeit ein
(Format: hh/mm)

4. Geben Sie die Dauer ein (Format:
hh/mm). Die Dauerist die
Zeitspanne, in der der gewahlte
Sender aufgezeichnet wird.

5. Wahlen Sie Speichern und driicken
OK zum Bestatigen. Mit Abbruch und
OK brechen Sie den Vorgang ab.

Hinweis: Wenn Sie eine Aufnahme
durchfiihren priifen Sie bitte die
Einstellungen “Nach Aufnahme” in
den PVR Einstellungen. Damit
kénnen Sie festlegen, was nach
Abschluss der Aufnahme geschieht.
Siehe 7.6.2

6.2.8 Live Aufnahme

Stecken Sie ein USB
Speichermedium mit ausreichender
Kapazitatin den USB Slot.

1. Driicken Sie REC um eine Live
Aufnahme zu starten. Wahrend der
Aufnahme blinkt @ REC in der rechten
oberen Ecke des Bildschirms.

| 10:19:54 l
0%

00:00:22 02:00:00 563 0 244 TS

2. Dricken Sie wahrend der
Aufnahme erneut REC um detaillierte
Aufnahme Informationen
anzuzeigen.

3. Driicken Sie nun erneut REC,
kénnen Sie die Aufnahmedauer
festlegen. Mit €4oder » navigierien
Sie, mit der Fernbedienung kénnen
Sie dann die Dauer eingeben.

| 10:19:54 l
S e

00:00:22 02:00:00 563 0 244 TS

4. Um eine Live Aufnahme zu
stoppen, driicken Sie @ und wahlen
anschlieBend Ja oder Nein.

6.2.9 Timeshift

Hiermit kdnnen Sie eine Livesendung
pausieren und zu einem spateren
Zeitpunkt wieder fortsetzen.

So aktivieren Sie diese Funktion:
Navigieren Sie zu MENU > ‘2 Media
Player >PVR Einstellungen
>Timeshift -

1. Driicken Sie MENU, wahlen
Media Player aus und driicken OK.
2. Wahlen Sie die PVR Einstellungen
aus und driicken OK.

ﬁﬁ
A Timeshift < off >
7 Jump 30 sec
s Timeshiftto Record Off
— PSRecord off
- After Recording Watch TV
2
(2
—

3. Wahlen Sie Timeshift aus und
andern Sie die Einstellungen
zwischen Auto, Pause und Aus.

Aus deaktiviert die Timeshift
Funktion.

Auto aktiviert die Timeshift Funktion
zu jeder Zeit.

Pause ermdéglicht Timeshift im aktuell
laufenden Fernsehen, indem Sie @D
wahrend des laufenden Programms
drucken.

4. Wahlen Sie Timeshift Aufnahme
und nutzen <« oder » um zwischen
Ein und Aus zu wechseln.

Hinweis: Ist Timeshift Aufnahme
eingeschaltet, wird das Programm
wahrend Timeshift aufgenommen. Ist
Timeshift auf Auto gesetzt, ist
Timeshift dauerhaft eingeschaltet.

-10-
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Ist Timeshift auf Pause gesetzt,
kénnen Sie wahrend des Fernsehens
@D driicken, um Timeshift zu
nutzen.

Ist Timeshift aktiviert, nutzen Sie die
folgenden Tasten zur Steuerung:

>

Play 00:02:37 00:05:37

1%
» 00:00:22 02:00:00 188 0 244 TS

Fortsetzen
Pause
Zurilickspulen
Vorspulen

Timeshift verlassen und zum
reguldren Programm
zurlickkehren

6.2.10 Audio

1. Driicken Sie die AUDIO Taste.
2. Driicken Sie A oder ¥ um eine
verfigbare Audiosprache
auszuwahlen.

3. Driicken Sie OK zum Bestatigen
oder EXIT zum Abrrechen.

ﬂ

| | Stereo > |
fra (130)
eng (131)
fra (132)[Dolby D]
v deu (133)

I I

6.2.11 Farbige Tasten
Im DTV Modus enthalten die farbigen
Tasten die folgenden Funktionen:

Sie kénnen hiermit Ihr Bild
Heranzoomen, mitden
Pfeiltasten konnen Sie den
Anzeigebereich auswahlen

Wechsel des Bildverhéltnisses

zwischen Auto, 4:3 PS,4:3LB
und 16:9

womwr  Wechseln der Auflésung
zwischen 480i, 480p, 576i, 576p,
720p (50Hz), 720p (60Hz), 1080i
(50Hz), 1080i (60Hz), 1080p
(50Hz) und 1080p (60Hz)

@ Multiview Fenster — hiermit
kénnen Sie mehrere Sender auf
einmal im Standbild betrachten,
ein Livebild ist nicht méglich.
Nutzen Sie die Pfeiltasten zur
Auswahl und Vorschau eines
Senders. Dricken Sie OK,
oder EXIT um zum normalen

Einzelbild zuriickzukehren.

6.2.12 Media Player von USB
Speichermedium

Im DTV oder Radiomodus driicken
Sie USB um zum Media Player Modus
zu gelangen oder wéhlen Sie Media
Player im Men( aus.

Hinweis: Ein USB Speichermedium
muss angeschlossen sein. Siehe 6.4
fur weitere Informationen.

6.2.13 Aufnahmen

Um aufgenommene Sendungen
anzuschauen, driicken Sie LIST um
die Liste der Aufnahmen
anzuschauen.

01-04 Tfour
2 02-05 BBC FOUR

® eS80

424M

00:00:40 00:03:32
o > Il =

« Rename  « Lock Delete
~1-Switch a7 Exit

-11-

O /€© AuswahlderAufnahme

Gehe zu vorheriger / nachster
Seite

Datei im Vollbildschirm

Wiedergabe der ausgewahlten
Dateiim Vorschaubildschirm

€D Wiedergabe der ausgewahiten

[ 001 Umbenennen einer Datei mittels
der Bildschirmtastatur

Sperren/Entsperren einer Datei.
Das Standardpasswort lautet
“0000". Ist die Datei gesperrt,
erscheint “ ﬂ “neben der Datei.

veorwr  Datei zum Léschen markieren. Es
kénnen mehrere Dateien
gleichzeititg markiert werden.

Warnung: Verlassen Sie das Aufnahmen-
Menii oder wechseln zu einem anderen
Medientyp werden die markierten Dateien
automatisch geldscht.

®/® Zuriickkehren zum Live
Fernsehen

Wechsel zu anderen
o Medientypen (Foto, Video, Musik
oder Aufnahmen)

- Vollbildschirmmodi

[ ) Pause
< Zuriickspulen
[ > ] Vorspulen

< Zuriickspringen

[ > ] Vorwértsspringen
Hinweis: Die “Sprungzeit” kann
individuell festgelegt werden. Siehe 7.6.2

O /@ Zuriickkehren zur

Aufnahmeliste

6.3 Radiomodus

Driicken Sie TV/Radio um zwischen
TV-und Radiosendern via DVB-T zu
wechseln.

Hinweis: In Deutschland ist die
Ausbreitung von Radiosendern via
DVB-T sehr eingeschrankt und nicht
zu verwechseln mit DAB Radio.

No Information

6.4 Media Player

Im DTV- oder Radiomodus driicken
Sie USB um den Media Player Modus
zu starten, oder wahlen Sie “Media
Player” aus dem Men( aus. Ein USB
Speichermedium muss
angeschlossen sein

<« USB1 »
1. -= udal:noname

« Edit
~+-Switch -2 Sort e Exit o Repeat

Wechsel zwischen Dateitypen
@ (Foto, Video, Musik,

Aufnahmen)
© /© Auswahleines Ordners oder
Videodatei
Gehe zu vorherige/néchste
@D Seite
@ Ordner 6ffnen oder
ausgewahlte Datei abspielen
@  Zurick
@ Bearbeitungsmodus starten

-12-

yosineq



< UsB1 »
1. BBCNEWS

© BBCNEWS

=)
00:00:40  00:03:32
o M« >»E » W

« Rename « Copy « Delete « +Folder e Exit

- Bearbeitungsmodus:

Driicken Sie um Ordner oder
Datei umzubenennen

Dricken um einen Ordner oder
Datei auszuwahlen, wahlen einen
Ordner und driicken erneut @& zum
Einfiigen

Dricken Sie Y™™ ym eine Datei oder
Ordner zum Léschen zu markieren.
Beim Verlassen des
Bearbeitungsmodus werden die
Dateien automatisch geldscht.
Driicken Sie @) zum Erstellen eines
neuen Ordners.

Driicken Sie EXIT um zum vorherigen
Ordner zurlickzukehren.

Driicken Sie MENU um den
Bearbeitungsmodus zu verlassen.

6.4.1 Music
Driicken Sie MENU und wahlen

(2) Media Player und driicken OK.
AnschlieRend wahlen Sie Musik aus
und driicken OK. Alternativ kénnen
Sie im Media Player Modus <1>
driicken um zwischen verschiedenen
Mediendaten zu wechseln, bis Sie
Musik erreichen.
- Optionen

MI Phot h-nlﬂ ideo | @:c:v.m rd|

<« USB1 »

840.mp3

| swear.mp3

Why.mp3

Lonely.mp3 ©  840.mp3

5. Because.mp3 331]%:32
ob

00:00:40 00:03:32

W« oW

b

O /xx/xxx/Music

« Play List « FAV « FAVAI « Edit
~+ Switch -2 Sort  woRepeat e Exit

©/© Wihlen Sie Ordner oder
Musikdatei
ZooM Favoritenliste anzeigen oder
bearbeiten

Datei zu Favoritenliste
hinzufligen oder entfernen

V-FORMAT Alle Dateien zu Favoritenliste
hinzufligen oder entfernen

Dateien im aktuellen Ordner
e nach Name, Zeit, GréRe oder
Favorit sortieren

Wiederholungsmodus
zwischen Einmalig, Ordner
und Zufallig &ndern

Pause

Fortsetzen

Zuriickspulen

Vorspulen

Vorheriges Video

Nachstes Video

© /@ ZurVideoliste zuriickkehren

000000 ©

6.4.2 Foto Viewer

Driicken Sie MENU und wahlen ‘2
Media Player und driicken OK.
AnschlieBend wahlen Sie Foto aus
und driicken OK. Alternativ kdnnen
Sie im Media Player Modus <1>
drliicken um zwischen verschiedenen
Mediendaten zu wechseln, bis Sie
Foto erreichen.

- Optionen

o 63.JPG
720X576X24 bpp
198 KB

« PlayList « FAV « FAVAIl « Edit
“+Switch -2-Sort  woSetup -3 Multiview e Exit
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@® /€ Dateioder Foto auswahlen

Favoritenliste anzeigen oder
bearbeiten

Datei zu Favoritenliste
hinzufligen oder entfernen

\-FORMAT Alle Dateien zu Favoritenliste
hinzufiigen oder entfernen

Dateien im aktuellen Ordner

nach Name, Zeit, GroRe oder
Favorit sortieren

Ubergangsoptionen é&ndern

Fotos im Multiview Modus
anschauen

Fotos im Vollbildschirm
anschauen oder Slideshow
starten

- Vollbildschirmoptionen

Slideshow pausieren
Slideshow fortsetzen

Z Zoom In

OriginalgroRe wiederherstellen
Gehe zum nachsten Foto

000000

Gehe zum vorherigen Foto

© /0O Fotodrehen

6.4.3 Video

Driicken Sie MENU und wahlen ‘2
Media Player und driicken OK.
Anschlielfend wahlen Sie Video aus
und driicken OK. Alternativ kénnen
Sie im Media Player Modus <1>

driicken um zwischen verschiedenen

Mediendaten zu wechseln, bis Sie
Video erreichen.

4« USB1 »
1. BBCNEWS

©  BBCNEWS

oy
00:00:40 00:03:32
o Ko« >E » M
« Edit
~+ Switch  -2-Sort e Exit w0 Repeat

Wi "5 Record ﬁ-\nm

- Optionen

Q00 Video oder Ordner auswahlen
Hinweis: die ausgewahlte Datei wird im
Vorschaufenster abgespielt

Dateien im aktuellen Ordner
e nach Name, Zeit oder GréRe
sortieren

@ Wiederholungsmodus andern
in einmal wiederholen oder
Ordner wiederholen

(o< ] In Vollbildmodus abspielen

- Vollbildschirmoptionen
Pause
Fortsetzen
Zurlickspulen
Vorspulen
Vorheriges Video
Nachstes Video

=
o /@ Zur Videoliste zuriickkehren

6.4.4 PVR

Bitte schauen Sie hierzu im Punkt
6.2.13 (Aufnahmen) dieser
Bedienungsanleitung nach.

7. Hauptmen'u (Einzelzugang
zu den Funktionen)

Im DTV oder Radio Modus driicken
Sie MENU um zum Menu zu
gelangen. Driicken Sie EXIT um das
Menii zu schlieen.

Im Hauptmeni nutzen Sie A oder ¥
um zwischen Sender, Sendersuche,
Systemeinstellungen, Einstellungen,
Netzwerk und Media Player
auszuwahlen. Driicken Sie OK oder
» um in ein ausgewahltes Meni zu
gelangen oder driicken Sie EXIT um
zum Hauptment zu gelangen.

-14-
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a TV Channel Manager

2 Radio Channel Manager

< DeleteAll

g Channel Play Type

-

2

g
7.1 Sender
Pfad: Menii > ® Sendersuche >
Sendermanager

Driicken Sie MENU, wahlen #
Sender und driicken OK.
Anschlielend wahlen Sie den TV
Sendermanager aus und driicken
OK.

7.1.1 TV Sendermanager

| ATV »

[ Cock] Skip [Move] Edit Jif Sy
0001La1 A
0002La 2 :

0003 24h
10004 Clan
DVBT
Clar

498167KHZ/8K/64QAM

PID:203/303/203
Gl:1/32 FEC:3/4

A/ V:Sender auswahlen
EXIT: Rickkehr zum Sender

Untermenii. Haben Sie Anderungen
vorgenommen, bestétigen Sie diese

beim Verlassen mit “Ja” oder
Verwerfen Sie diese mit “Nein”.

-Favoriten
Dricken Sie FAV um die

Favoritenfunktion zu (de-)aktivieren.

Wahlen Sie einen Sender und

driicken OK um die Favoritenliste zu
sehen. Wahlen Sie eine Liste aus und

driicken OK zum Hinzufligen oder
Entfernen.

Dricken Sie EXIT zum Zurlickkehren.

-15-

- Sperren

Driicken Sie um die
Sperrfunktion zu (de-)aktivieren.
Wahlen Sie einen Sender aus und
driicken OK um den Sender zu (ent-
)sperren. Das Standardpasswort
lautet “0000”.

- Uberspringen

Driicken Sie um die
Uberspringfunktion zu (de-
)aktivieren.

Waéhlen Sie einen Sender aus und
driicken OK um den Sender zu
Uberspringen oder dies riickgangig zu
machen.

-Verschieben

Driicken Sie Y™™ uym die
Verschiebenfunktion zu (de-
)aktivieren.

Wahlen Sie einen Sender aus und
dricken OK. Mit A oder ¥
verschieben Sie den Sender an die
gewlnschte Position. Mit OK
bestéatigen Sie.

-Bearbeiten

Driicken Sie @ um das
Bearbeitenmeni aufzurufen. Hier
kénnen Sie Sender sortieren,
umbenennen oder I6schen.

< ATV >

0001 No Name
0002 YooPlay Ga

0003 E4+1

0004 Telecinco i
0005 SKY THREE DVBT2

0006 Sky Spts Ne IElEEmED

0007 Sky News 498167KHZ/I

PID:203/303/203
Gl: FEC:1/2

Dricken Sie um Sender
automatisch nach folgenden Kriterien
zu sortieren: Name (A-Z), Name (Z-
A), frei/lverschlisselt, gesperrt.
Driicken Sie EXIT zum Abbrechen.

Driicken Sie @& um einen Sender 7.2 Sendersuche
umzubenennen. Wahlen Sie einen Driicken Sie MENU, wahlen 7
Sender aus und driicken OK zum Sendersuche und driicken OK.
Umbenennen.

Driicken Sie @ um die Léschfunktion 7.2.1 Automatische Suche

zu (de-)aktivieren. Wahlen Sie einen  pfad: Meni > // Sendersuche >
Sender aus und driicken OK zum Automatische Suche

Léschen. Das Standardpasswort lautet

“0000”. Driicken Sie EXIT um das S —

Meni zu Verlassen. A Auto Search
4 Manual Search
. Aerial Power
7.1.2 Radiosender Manager e S
LCN

Hinweis: In Deutschland ist kein
Radioempfang mittles DVB-T oder
DVB-T2 moglich.

(L

Driicken Sie MENU, wahlen Sender
und driicken OK. Nun wéahlen Sie Dricken Sie MENU, wahlen /
Radiosender Manager. Die weiteren  gandersuche und driicken OK. Nun
Funktionen gleichen dem TV Sender  \yspen Sie Automatische Suche und
Manager. driicken OK.

7.1.3 Alle Léschen uto Searc
Driicken Sie MENU, wahlen @ Sender e No
und driicken OK. Nun wéhlen Sie “Alle | - T Sign; only No

I6schen” und bestatigen mit OK. Diese
Option I6scht alle TV und Radiosender.
Driicken Sie OK und bestatigen das
Passwort (Standard: 0000). Wahlen
Sie “Ja” zum Léschen oder “Nein” zum
Abbrechen.

N

Search

L e

©)

7.1.4 Programmtyp
Driicken Sie MENU, wahlen @ Sender » TV Channel
und driicken OK. Nun wahlen Sie
Programmtyp, driicken OK und
wechseln mit € oder » um zwischen
freien, verschliisselten und allen
Sendern auszuwahlen. Mit EXIT
kehren Sie zurlick.

» Radio Channel

5 DVBT2 177500 ..X
6 DVBT2 184500  ..X
7 DVBT2 191500 ..X

L] 5%
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Nutzen Sie € oder » um die
Einstellungen zu &ndern:

Nur freie: Aktivieren Sie diese
Option, um ausschlieBlich frei
empfangbare Sender zu suchen.
Nur T2: Aktivieren Sie diese Option,
um nur nach HD Sendern zu suchen.

Wahlen Sie Suche und wahlen “Ja”
um die Suche zu starten, mit “Nein”
brechen Sie ab.

Hinweis: Wenn Sie einen neuen
Scan durchfiihrent, werden zuvor
gefundene Sender ersetzt.

7.2.2 Manuelle Suche

Pfad: Menii> / Sendersuche>
Manuelle Suche )
Driicken Sie MENU, wahlen
Sendersuche und driicken OK. Nun
wahlen Sie Manuelle Suche und
driicken OK.

Eiii=============siiiiiiiiii=====q
a Search Mode < Bychannel >
7 Search Band UHF

Channel No. CH37(666000KHz)
s
2 Frequency 666000KHz
- Bandwidth 8MHz
& Network Search No
Search
2
Signal Strength  essssm— 100%
Signal Quality =~ ee—— 100%

Nutzen Sie <« oder » um die
Einstellungen zu &ndern.

Suchmodus: Wahlen Sie entweder
Kanalsuche oder Frequenzsuche. Mit
der Kanalsuche kénnen Sie eine
Kanalnummer auswahlen und tiber
die Standardfrequenz suchen lassen.
Navigieren Sie zu Sendernummer
und nutzen < oder » zum Wechseln
des Kanals.

Mit der Frequenzsuche kénnen Sie
eine spezifische Frequenz absuchen,

navigieren Sie zu Frequenz und
nutzen die Bildschrmtastatur zur
Eingabe.

Netzwerksuche: Aktivieren Sie diese
Funktion um alle Sender mit ONID
(Original Network ID) auf der
ausgewahlten Frequenz.

Hinweis: Vor dem Scannen wird eine
Vorschau zur Signalstéarke und
Qualitat auf dem Bildschirm
angezeigt.

Wahlen sie Suche aus und bestatigen
mi OK.

7.2.3 Antennenverstarkung

Der DVB425 kann eine Antennen mit
5V Spannung versorgen. Damit
kénnen Sie aktive Antennen
versorgen. }

Pfad: Menii> 77 Sendersuche
>Antennenverstarkung

Driicken Sie MENU, wahlen 7~
Sendersuche und driicken OK.
AnschlieBend wahlen Sie
Antennenspannung und driicken OK.

Hinweis: Aktivieren Sie diese
Funktion nicht, wenn Sie eine
Dachantenne verwenden oder lhre
active Antenne bereits einen
Netzstecker besitzt. Dies kann
ansonsten die Empfangsqualitat
negative beeinflussen.

7.2.4 Standby durchschleifen
Befindet sich das Geratim Standby
Modus, kann der DVB425 einen
Receiver fiir ein weiteres Gerat
darstellen. Folgen Sie den
nachfolgenden Hinweisen, priifen
dass die Durchschleif Funktion
aktiviertist und das zweite Gerat an
den Antennenausgang des DVB425
angeschlossen ist.

17-

Pfad: Meni > /4 Sendersuche >
Signal durchschleifen im Standby
Driicken Sie Menii, wahlen 7
Sendersuche und driicken OK.
Anschlieend wahlen Sie Signal
durchschleifen in Standby und
dricken OK.

7.25 LCN

Pfad: Menii > 4 Sendersuche >LCN
Driicken Sie MENU, wahlen 7
Sendersuche und driicken OK.
AnschlieRend wahlen Sie LCN und
driicken OK.

Hinweis: Wir empfehlen, die LCN
Funktion in Deutschland
auszuschalten, da diese
hauptséachlich von britischen
Sendern verwendet wird und die
Sendersortierung in Deutschland
erschwert.

7.3 Systemeinstellungen
Pfad: Meni >i¥* Systemeinstellungen

F==Eﬁiﬁiﬁﬁiﬁiﬁﬁiﬁiﬁiﬁiﬁiﬁiﬂ

Language

TV System
Date/Time Settings
Timer Settings
Parental Lock

0OSD Settings
Favourite
Multiview Settings
Auto Standby

7.3.1 Sprache
Pfad: Menl >§’Systemeinstellungen
>Sprache

|E===========================q
4 Language < English >
7 FirstAudio German
Eol Second Audio German
eV Subtitle Language German
- Teletext German
@& Subtitle off
2

A / ¥V : Navigieren Sie durch das
Untermeni

<« /»: Andern Sie die eingestellte
Einstellung

- Sprache

Wahlen Sie Ihre gewlinschte Sprache
aus den verfligbaren Sprachen aus:
Englisch, Deutsch, Franzésisch,
Italienisch, Spanisch

- Erster Audiokanal

Waéhlen Sie die praferierte
Audiosprache aus den folgenden
aus: Englisch, Deutsch, Franzésisch,
Italienisch, Spanisch

-Zweiter Audiokanal

Wahlen Sie eine zweite Audiosprache
aus den folgenden aus: Englisch,
Deutsch, Franzésisch, Italienisch,
Spanisch

- Untertitelsprache

Wahlen Sie eine Untertitelsprache
aus den folgenden aus: Englisch,
Deutsch, Franzésisch, Italienisch,
Spanisch

- Teletext

Wahlen Sie eine Sprache fue den
Videotext aus den folgenden aus:
Englisch, Deutsch, Franzésisch,
Italienisch, Spanisch

- Untertitel

Stellen Sie diese Option auf Normal
oder Gehorlos, wenn Sie Untertitel
bei Verfugbarkeit angezeigt
bekommen mdéchten. Wahlen Sie
Aus, wenn Sie keine Untertitel
angezeigt bekommen mochten.

Hinweis: Untertitel werden nicht von
allen Sendern zur Verfligung gestellt.
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7.3.2 TV System

Pfad: Menl >{i"SystemeinstelIungen
> TV System

OK: zum Untermeni gehen /
Anderungen bestatigen

[\LS

Resolution < 720p@50HZ > |
Aspect Ratio Auto
Digital Audio Out LPCM Out

B kNN

A / ¥:Navigieren durch die
Unternmendis und Optionen

-Auflésung

Wahlen Sie die gewlinschte
Auflésung aus den folgenden
Optionen:

Von Quelle, Von urspriinglicher TV,
480i, 480p, 576i, 576p, 720p@50Hz,
720p@60Hz, 1080i@50Hz,
1080i@60Hz, 1080p@50Hz oder
1080p@60Hz

Im Pop Up Fenster wahlen Sie Jaum
die neue Aufldsung zu bestatigen
oder Nein um die Anderung zu
verwerfen

- Bildverhaltnis

Wahlen Sie das gewiinschte
Bildseitenverhaltnis aus Auto, 4:3PS,
4:3LB oder 16:9 und bestatigen Sie.

- Digitaler Audioausgang

Wahlen Sie entweder LPCM oder BS
Out und bestatigen Sie.

Hinweis: BS steht fir ,Bitstream®.
LPCM bedeutet ,Linear Pulse Code
Modulation®. Wir empfehlen die
Verwendung von LPCM.

7.3.3 Region (Datum/
Zeiteinstellungen)

Pfad: Menl >{5:’Systemeinstellungen
>Region
nDriicken Sie MENU, wahlen 5*

Systemeinstellungen und driicken
OK. AnschlieRend wahlen Sie Region
und driicken OK.

m
| 4 Country < German >

7 Time Zone By Region

o Time Offset GMT+01:00

Summer Time On

- Date 12/07/2016

2 Time 01:51

20 ReykiavikC Lisbon,Dublin,London

-Land

Wahlen Sie Land, driicken OK und
wahlen aus GrofB3britannien,
Frankreich, Spanien, Deutschland
oder Italien aus. Dricken Sie OK zum
Bestatigen.

- GMT-Nutzung

Wahlen Sie Zeitzone, driicken OK
und wahlen nach Region,
Benutzerdefiniert oder Aus. Driicken
Sie OK zum Bestatigen.

Nach Region: Ist die Zeitzone nach
Land eingestellt, werden alle
Zeiteinstellungen automatisch
entsprechend des ausgewahlten
Landes eingestellt. Hinweis: Wir
empfehlen, diese Einstellung zu
nutzen.

Benutzerdefiniert: Ist diese Option
eingestellt, kdnnen Sie
Zeitverschiebung und Sommerzeit
manuell einstellen.

Aus: Mit dieser Option kdnnen Sie
Zeitund Datum manuell einstellen.
Um Zeit und Datum manuell
einzustellen, wahlen Sie Aus und
navigieren zu Datum oder Zeit und
nutzen <« oder » umdie zu dnderten
Ziffern auszuwahlen und geben die
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gewlinsche Uhrzeit per Zahlen auf
der Fernbedienung ein.

7.3.4 Timer

Pfad: Men >’9? Systemeinstellungen
>Timereinstellungen

Driicken Sie MENU, wahlen &
Systemeinstellungen und driicken
OK. AnschlieRend wahlen Sie
Timereinstellungen und driicken OK.
Wahlen Sie einen Timer aus und
driicken OK. Im Punkt 6.2.7 finden
Sie weitere Informationen. Sie
kénnen bis zu 8 Timer hinzufugen.

7.3.5 Kindersicherung

Pfad: Meni >§’Systemeinstellungen
> Kindersicherung

Driicken Sie MENU, wéahlen ¥
Systemeinstellungen und driicken
OK. AnschlieBend wahlen Sie
Kindersicherung und driicken OK.

ﬁ
A Menu Lock < Off >
7 Rating Lock Off
2 New Password -
= Confirm Password -

-
&
2

Geben Sie das Passwort ,0000" ein,
um auf das Meni zuzugreifen.

- Menii Sperren:

Ist die Menusperre eingeschaltet,
werden Sie aufgefordert, das Passwort
jedes Mal einzugeben, wenn Sie das
die Menii ‘# Sender oder 7
Sendersuche 6ffnen wollen.

- Altersfreigabe

Driicken Sie OK um das Alter
einzustellen. Wahlen Sie Aus oder ein
Alter zwischen 4 und 18 Jahren.

- Neues Passwort:

Um ein neues Passwort einzustellen,
geben Sie das neue Passwort ein.
AnschlieRend geben Sie es nochmals
ein, um es zu bestatigen. Mit Ja kehren
Sie zuriick.

7.3.6 On Screen Display
Einstellungen

Pfad: MENU >{5‘Systemeinstellungen
>0SD Einstellungen

Driicken Sie MENU, wihlen 5
Systemeinstellungen und driicken OK.
AnschlieBend wéahlen Sie OSD
Einstellungen und driicken OK.

ﬁ

OSD Timeout < 5 >
OSD Transparency Off

- OSD ausblenden

Dies bezeichnet die Dauer, die eine
Information auf dem Bilschirm
angezeigt wird, bevor sie automatisch
ausgeblendet wird. Wahlen Sie die
gewlinschte Dauer in 1-Sekunden-
Schritten von 1 bis 10 Sekunden.

- OSD Transparenz
Stellen Sie die Transparenz der
Anzeige von Aus bis zu 40%.

7.3.7 Favoritenlisten

Pfad: Meni >§"Systemeinstellungen
> Favoritenlisten

Driicken Sie MENU, wahlen
Systemeinstellungen und driicken
OK. AnschlieRend wahlen Sie
Favoritenlisten und driicken OK.
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Favourite 1
Favourite 2
Favourite 3
Favourite 4
Favourite 5
Favourite 6
Favourite 7
Favourite 8

a4 4
7 2
75 3
= 4
LRI
& 6
@7

8

1 Favour!te1 \A BCDE Fl

7 2 Favourite 2 e C1 00 P IR I

,‘3: 3 Favourited v N 0 P QR

- :—, Eavour!te4 ST UVWX

avourite§ v 7 o ¢ 9 3

8 6 Favourite€ 4 5 57 8 9

12) 7 Favourite 7 P 7 < OK
8 Favourite 8

CAPS « Del « OK

Das Favoritenlisten Menl erméglicht
die Erstellung von bis zu 8
Favoritenlisten. Sie kbnnen Sender
Uberden TV Sendermanager
hinzufigen (siehe 7.1.1). Um eine
Favoritenliste umzubenennen,
wahlen Sie die entsprechende Liste
aus, dricken OK und nutzen das
Keyboard auf dem Bildschirm um die
Liste umzubenennen. Driicken Sie
OK zum Bestatigen.

VFORMAT (De-)Aktivieren von Caps Lock
Léschen

[ ) Bestatigen

[} Abbrechen

7.3.8 Multiview Einstellungen
Pfad: Meni >{51*Systemeinstellungen
>Multiview Einstellungen

Driicken Sie MENU, wahlen {5:
Systemeinstellungen und driicken
OK. AnschlieRend wahlen Sie
Multiview Einstellungen und driicken
OK.

Sie kdnnen zwischen 3x3 Bildern und
4+1 Bildern auswahlen um das
Layout des Multivew Fensters zu
andern. Sie kdnnen das Multiview
Fenster wahrend des Fernsehens
durch einen Druck auf @ 6ffnen.

7.3.9 Auto Standby

Pfad: Meni >{§*Systemeinste|lungen
> Auto Standby

Driicken Sie MENU, whlen &
Systemeinstellungen und driicken
OK. AnschlieRend wahlen Sie Auto
Standby und driicken OK.

Diese Funktion erméglicht es, den
DVB425 automatisch nach einer
auswahlbaren Inaktivitatszeit
abzuschalten. Wahlen Sie zwischen
Aus, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden
und 3 Stunden.

7.4 Einstellung

Pfad: Meni > il Einstellung
Driicken Sie MENU, wahlen
Einstellung und driicken OK.

Information

Factory Reset

Software Update

Remove USB device safely

@8 B G N

7.4.1 Informationen

Pfad: Men(i > B Einstellung >
Information

Driicken Sie MENU, wahlen WM
Einstellung und driicken OK.
Anschlieend wahlen Sie
Informationen und driicken OK.
Hier kdnnen Sie Modell, Hardware
und Software Version einsehen.
Dricken Sie EXIT, um zum
Einstellung Menu zurickzukehren.
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4 Model DVB425

4 Hardware MC6658-VER1.0
% Software V1.0.0

-

&

()

-

7.4.2 Werkseinstellung

Pfad: Men( > Einstellung >
Werkseinstellung

Driicken Sie MENU, wahlen il
Einstellung und driicken OK.
AnschlieRend wahlen Sie
Werkseinstellung und driicken OK.
Nun geben Sie das Passwort ein.

This operation will load default and erase all
the channels that user added, continue?

[PALON R

Wahlen Sie Ja um das Geratin die
Werkseinstellungen zuriickzusetzen
oder Nein zum Abbrechen.

Wurde das Geratin den
Werkszustand zurlickgesetzt,
erscheint der Installationsassisent.
Fir weitere Hinweise siehe Punkt 6.1
der Bedienungsanleitung.

|
4 Timeshift < off >
/1 Jump 30 sec
& Timeshift to Record Off
~"  PSRecord Off
™ AfterRecording  Watch TV
2
¢

7.4.3 Software Update

Pfad: Menii >l Einstellung >
Software Update

Driicken Sie MENU, wahlen Bl
Einstellung und driicken OK.
AnschlieRend wahlen Sie Software
Update und driicken OK.

Hier kdnnen Sie ein selbst ein
Software Update aufspielen. Die
neueste Version finden Sie unter
www.augustint.com

Upgrade Mode < AllCode >
Upgrade File XXXXXX_XXX_XXX
Start

0%

o8 P o N N

1. Laden Sie die Software auf seinen
USB Stick herunter und stecken ihnin
den USB Anschluss des DVB425.

2. Wahlen Sie Software Update und
bestatigen mit OK.

3. Im Update Modus wahlen Sie ,All
Code*.

4. Gehen Sie zu ,Update Datei“ und
wahlen mit €oder » die Datei aus.
5. Wahlen Sie Start und driicken OK.
6. Wahlen Sie Ja zum Starten des
Updates oder Nein zum Abbrechen.

Nach erfolgtem Update erscheint der
Installationsassisent. Fur weitere
Hinweise siehe Punkt 6.1 der
Bedienungsanleitung.

7.4.4 USB sicher entfernen

Pfad: Men( >l Einstellung > USB
Stick sicher entfernen

Driicken Sie MENU, wéahlen
Einstellung und driicken OK.
AnschlieBend wahlen Sie USB sicher
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entfernen und driicken OK. Driicken
Sie nun ¥, dricken OK und entfernen
den USB Stick.

7.5 Netzwerk

Pfad: Menii > B> Netzwerk
Driicken Sie MENU, wahlen B>
Netzwerk und driicken OK.

Hier kénnen Sie die Internetoptionen
einrichten, online Radio héren und
die Wettervorschau ansehen. Um
diese Funktionen zu nutzen, muss
der DVB425 mit einem LAN Kabel mit
dem Internet verbunden sein.

a Network Setting

4 Network Application
fcid

-

-5

)

- Netzwerkeinstellungen
Netzwerktyp wéhlen: Wahlen Sie
zwischen ,Ethernetund ,Kein“um
die Netzwerkfunktion zu (de-
)aktivieren.

4 Network < Ethernet >
Ve Settings

P

-

&

3

Einstellungen: Wahlen Sie zwischen
An und Aus fir DHCP. An bedeutet,
dass der DVB425 die DHCP
Informationen automatisch einstellt.
Aus bedeutet, dass Sie DHCP

Informationen wie IP Adresse und
DNS manuell einstellen kénnen.

Um diese Einstellungen zu tatigen,
nutzen Sie « oder » um zur
gewiinschten Ziffer zu gelangen und

geben die entsprechenden Werte mit
der Fernbedienung ein. Wahlen Sie
anschlieBend Anlegen aus und
driicken OK zum Bestéatigen oder
EXIT zum Zurtickkehren.

- Netzwerk Anwendungen

[ e ——— e e—)
| ? Radio Channel

7 Weather Channel

&

-

&

)

Radiosender

1. Driicken Sie OK

2. Wahlen Sie ein Land aus.

3. Wahlen Sie einen Radiosender
aus.

4. Driicken Sie @) zum Stoppen oder
@ zum Abspielen.

Wetterkanal

1. Dricken Sie OK zum Bestatigen.
2. Wahlen Sie ein Land aus.

3. Wahlen Sie eine Stadt aus.
Driicken Sie PdDn und PgUp fur
schnellere Navigation.

\O¥A,

7.6 Media Player

Pfad: Menii > 2} Media Player
Driicken Sie MENU, wahlen (2) Media
Player aus und driicken OK.

Aa Record
/Z Video
L‘“’: Music
Photo
- USB Device Information
@ PVR Settings

)

Fur Hinweise beziglich PVR, Musik
und Foto, schauen Sie unter Punkt
6.4 der Bedienungsanleitung nach.

7.6.1 USB Gerateinformation
Pfad: Meni > (2) Media Player > USB
Gerateinformation

Driicken Sie MENU, wahlen 2} Media
Player aus und driicken OK.
Anschliefend wahlen Sie USB
Gerateinformation und dricken OK.
Hier kénnen Sie Informationen zum
USB Speichergerat einsehen, das
Gerat formatieren oder die PVR
Einstellungen @ndern.

[ U SB Davicednformation s |

4 | USB Disk A: xxxG bytes
7 AN v ]

Ab

g
~— Volume XXXX
- Total Size Xxxx bytes
& Free Size xxxx bytes
= Rec Size XXXX bytes
& TMSSize xxxx bytes
File System NTFS
& Format & DVR Set

- USB Formatierung

Driicken Sie worwr um den USB
Speicherstick zu formatieren. Wahlen
Sie entweder FAT32 oder NTFS und
bestatigen mit OK oder wahlen
Abbrechen zum Zuriickkehren aus.

- USB Einstellungen

Driicken Sie @ um einzustellen, ob
der USB Speicherstick nur zum
Aufnehmen, nur fir Timehsift oder fir
beides genutzt werden soll. Wahlen
Sie OK zum Bestatigen oder
Abbrechen zum Zurlckkehren.

7.6.2 PVR Einstellungen

Pfad: Meni > (2) Media Player > PVR
Einstellungen

Dricken Sie MENU, wahlen 2) Media
Player aus und driicken OK.
AnschlieRend wahlen Sie PVR
Einstellungen und driicken OK.

- Timeshift Betrieb

<« / » : Wahlen Sie zwischen Aus,
Auto und Pause.

Mit Aus deaktivieren Sie Timeshift.
Mit Auto ist Timeshift standig
aktiviert, mit Pause kann die Funktion
durch den Druck auf PAUSE wahrend
des Fernsehens aktiviert werden.

- Sprung:

<« / »:Wahlen Sie zwischen 30
Sekunden, 1 Min, 5 Min, 10 Min, 15
Min, 20 Min und 30 Min.

Wahrend Sie eine Aufnahme
anschauen, driicken Sie
VORHERIGES um zuriick zu
springen oder NACHSTES um die
ausgewahlte Dauer vorwarts zu
springen.

- Timeshift Aufnahme
Nutzen Sie <€ oder » um zwischen
An und Aus auszuwahlen.

Hinweis: Ist diese Funktion
eingeschaltet, wird das Programm
wahrend Timeshift aufgenommen.
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- PS Aufnahme

<« /»:Wahlen Sie zwischen Ein und Aus.

Eine PS Aufnahme (,Program Stream Record®) gewéahrt, dass Sie nur das
aktuell ausgewahlte Programm aufnehmen. Dies reduziert die GréRRe der

9. Problemlésung

Problem

Mogliche Ursachen und Lésungen

aufgenommenen Datei.

-Nach Aufnahme

8. Spezifikationen

Mit € und » wechseln Sie zwischen ,Fernsehen®und ,In Standby Modus*

Kein Strom

« Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose und schalten Sie das
Gerét ein

« Die Status LED leuchtet griin wéhrend das Gerét eingeschaltet ist und
rot im Standby Modus

DVB-T/DVB-T2 Video Decoder

MPEG-2 MP@HL

HEVC/H.265 bis zu 1920 x 1080 50/60Hz
AVC/H.264

D25HP@L4.1

MPEG4 A SP

Kein Bild

« Priifen Sie die Verbindung zum TV oder Monitor

« Priifen Sie, dass dort die korrekte Quelle ausgewahlt ist

« Priifen Sie den Videoeingang an Ihrem TV oder Monitor

« Andern Sie das Bildverhaltnis am DVB425, indem Sie driicken

+ Andern Sie das Videoformat des DVB425 um die Auflésung zu &ndern
Driicken Sie dazu vrorvar

DVB-T/DVB-T2 Audio Decoder

Mp3, WAV, AAC, AC3, WMA

Kein Ton

* Driicken Sie <MUTE> um die Stummschaltung aufzuheben
* Driicken Sie <VOL+> um die Lautstarke zu erhéhen

« Priifen Sie die Lautstarke an TV oder Monitor

« Priifen Sie die Kabelverbindungen

DVB-T/DVB-T2 Band

6,7, 8MHz

DVB-T/DVB-T2 Frequenz

VHF: 177,5-227,5MHz
UHF: 474-858MHz

Kein
Empfangssignal

« Ist der Empfang zu schwach, probieren Sie eine aktive Antenne

» Nutzen Sie keine aktive Antenne, beachten Sie dass die
Antennenspannungsoption am DVB425 ausgeschaltet ist (siehe 7.2.3

* Nutzen Sie eine Zimmerantenne, versuchen Sie einen
Standortwechsel, idealerweise nahe eines Fensters

Eingefrorenes
Bild,
Rauschender Ton|

« Ist der Empfang zu schwach, probieren Sie eine aktive Antenne

* Nutzen Sie keine aktive Antenne, beachten Sie dass die
Antennenspannungsoption am DVB425 ausgeschaltet ist (siehe 7.2.3

* Nutzen Sie eine Zimmerantenne, versuchen Sie einen
Standortwechsel, idealerweise nahe eines Fensters

* Wechseln Sie das Verbindungskabel (HDMI bzw. Scart)

Fernbedienung
funktioniert nicht

* Wechseln Sie die Batterien

« Beachten Sie, dass sich die Fernbedienung innerhalb der Reichweite
befindet (max. 8m)

* Bewegen Sie den DVB425 weg aus direkten Sonnenlich

Aufnehmen
funktioniert nicht

- Stellen Sie sicher, dass der USB Stick korrekt mitdem USB
Anschluss verbunden ist

« Priifen Sie, dass der USB Stick geniigend freien Speicher hat

« Testen Sie ggf. einen anderen USB Stick

« Siehe 6.2.8 der Bedienungsanleitung

Video Ausgang HDMI, SCART
USB Anschluss USB 2.0 Host (5V)
Netzanschluss AC 220 V~240V 50/60Hz
Energieverbrauch <12W
Abmessungen 168 x 118 x 37 mm
Nettogewicht 338g

Medienformate
Musik mp3, ac3, m4a, aac, wav, wma, ogg, flag
Foto iPg. jpeg, bmp, png
Film mpg, mpeg, dat, ts, trp, tp, m2ts, vob, mp4, mov,

mkyv, divx(optional), avi, flv, 3gp

Timeshift
funktioniert nicht

 Timeshift ist standardmaRig nicht aktiviert. Bitte priifen Sie 6.2.9 zur
Aktivierung von Timeshift.
« Priifen Sie, dass der USB Stick gentigend freien Speicher hat

Passwort

« Das Standardpasswort lautet "0000"
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Werkseinstellung

« Driicken Sie MENU um in das Hauptmeni zu gelangen

» Navigieren Sie zu ,Einstellung® und driicken OK

* Wahlen Sie ,Werkseinstellung® und driicken OK

» Geben Sie das Passwort ein (Standard ,0000")

+ Wahlen Sie Ja zum Zuriicksetzen oder Nein zum Abbrechen.
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A Warnung

Dieses Handbuch und die darin enthaltenen Vorschlage dienen dazu, dass Gerat
richtig zu verwenden. Es sind keine Veranderungen am Inhalt oder am Layout
erlaubt.

A Warnung

Bitte reparieren Sie das Gerat niemals selbst. Falls Sie es dennoch versuchen,
erléschen alle Ihre Garantieanspriiche. Das Gerat steht unter Spannung, diese
kann Ihre Gesundheit gefahrden. Reparaturen am Gerat diirfen nur durch
Fachpersonal des Herstellers oder des Servicepartners durchgefiihrt werden.
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10. Garantiebestimmungen

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von einem Jahr. Im Fall von Material-
bzw. Verarbeitungsfehlern, die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird
das Produkt kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird
geliefert, falls dieses Produkt nicht mehr lieferbar ist.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:

B Dije Garantie ist nurin dem Land giiltig, wo das Produkt kauflich erworben
wurde.

B Das Produkt muss ordnungsgemaf laut Handbuch installiert werden.

B Das Produkt muss fur den heimischen Gebrauch genutzt werden.

B Die Garantie schlieBt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehor ein.

W Von der Haftung sind Schaden durch Fallenlassen oder Schaden z.B.
durch Naturgewalten ausgeschlossen.

B Die Garantie wird nichtig durch Weiterverkauf oder durch unerlaubte

B Reparaturversuche.
Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gerat
zurlicksenden.

B Das Produkt muss in ordnungsgemaRem Zustand, originalverpackt und mit
dem Zubehor sowie einer Kopie der Rechnung zurlickgesendet werden.

Die Garantie gilt zuséatzlich und schwacht nicht Ihre anderen Rechte als
Kunde ab.

Kundenservice:
Tel: +49 (0) 511 9781 2978
E-Mail: service-de@augustint.com

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie
2014/30/EU. Die Konformitatserklarung kann unter folgender Adresse

bezogen werden:http://www.augustint.com/en/declaration.
In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt.

Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.
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