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1.4 Télécommande
1.4.1 Général

[SEENFANNY

o

1—Marche/Veille

2 —Touche Rouge

3 —Touche Vert

4 — Sous-titre

5 —Audio

6 —Aller vers le haut ou le bas
7 —Accueil

8 — Confirmer

9 — Parametres

10 — Play/Pause

11 — Augmenter/Baisser le Volume
12 — Pavé numérique

13-TVI/Sys

14 — Muet

15 —Touche Bleue

16 — Touche Jaune

17 —Zoom avant et Zoom arriere

18 — Aller vers la gauche ou la droite

19— Menu

20 — Touches Directionnelles

21— Retour d'un niveau

22 — Suivant et Précédent

23 — Stop

24 — Résolution D'image / Appui Long
pour activer la fonction Souris
sans-fil

H Ces fonctions dépendent de I'application utilisée.
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1.4.2 Mode TV (Live TV)

[SEENTANNY

o

1—Marche/Veille

2 - Formatde L'image

3 —Information de la Chaine

4 — Menu des sous-titres

5 — Sélection de la Langue Audio

6 — Liste des Chaines

7 —Accueil

8 — Liste des Chaines

9 — Parametres

10 —Ajouter ou retirer des chaines
préférées Play/Pause lors de
|'utilisation du contrdle du direct

11 — Augmenter/Baisser le Volume

12 — Pavé numérique

13 — Changer la résolution d'image
du HDMI

14 — Muet/rétablir le son

15— Touche Bleue

16 — Touche Jaune

17 — Parametres TV
18 — Liste des Chaines
19 — Paramétres TV
20 — Haut : Chaine suivante
Bas: Chaine Précédente
Droite, Gauche :
Informations du Programme
21— Retour/ Page d’Acceuil
22 —Audio Stéréo / Gauche / Droite

23 — Stop

24 — Retour ala derniere chaine
visionnée

F1:Guide TV

F2:Télétexte

F3: Information du Programme

F4 : Paramétrerun
enregistrement instantané
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2. Connexion 2.2 Connexion AV

2.1 Connexion HDMI 1) Eteindre votre téléviseur ainsi que le DVB500.

1) Eteindre votre téléviseur ainsi que le DVB500. 2) Connecter le DVB500 & votre téléviseur en utilisant le cable AV fourni.
2) Connecter le DVB500 a votre téléviseur en utilisant le cable HDMI fourni. 3) Allumer votre téléviseur et le DVB500.

3) Allumer votre téléviseur et le DVB500. 4) Sélectionner la source d'entrée correspondant au port AV utilisé.

4) Sélectionner la source d'entrée correspondant au port HDMI utilisé.

[ N [ )
5 7 TF O RESET | = 7 TF O RESET |
(= |0°0 OO = 10°0 Q] )
RFOUT __ RFIN RFOUT __ RFIN
LAN OPTICAL AVOUT DC IN LAN OPTICAL AVOUT DC IN

Cable de connexion HDMI Cable de connexion A/V
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2.3 Connexion Ethernet

Le DVB500 peut étre connecté a internet via connexion filaire Ethernet. Pour
se connecter :

1) Connecter le DVB500 a votre modem via un cable Ethernet.
2) Dans I'écran Home, aller dans "Parametres”

3) Sélectionner I'option "Ethernet".

4) Activer DHCP.

Remarque : Si DHCP n’est disponible sur le modem, il vous faudra entrer
votre adresse IP manuellement.

Ethernet

O RESET

U@T%DOD Q0
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Réseau Filaire

Connexion Internet Haut-Débit
& A
=

Internet
oo :|

B

—

routeur / Modem Haut-Débit

2.4 Connexion Wi-Fi

Dans le cas ou il n’est possible de se connecter a internet via connexion
filaire, le DVB500 pourra se connecter via une connexion sans-fil a votre
modem. Veuillez noter que lors du visionnage de vidéo en ligne, il est
conseillé d'avoir une bande passante internet supérieure a 2Mbps. Pour
regarder des films HD, il est conseillé d'utiliser une connexion filaire
Ethernet.

1) Sélectionner "Paramétres" dans la fenétre d'accueil.

2) Sélectionner "Wi-Fi" dans le sous menu des parametres.

3) Sélectionner le réseau auquel vous souhaitez vous connecter dans la liste
des réseaux disponibles.

4) Utiliser le clavier a I'écran afin d'entrer votre mot de passe.

5) Appuyer sur "Suivant" sur le clavier a I'écran.

6) Appuyer deux fois sur "Retour” sur le clavier a I'écran.
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3. Utilisation de I'Appareil
3.1 Parameétres HDMI

Afin de changer la résolution HDMI :

Screen Scale

1) Sélectionner "Parameétres" dans la fenétre d'accueil.

2) Sélectionner "HDMI" dans le sous menu.

3) Sélectionner la résolution d'image souhaitée pour votre téléviseur.
4) Sélectionner "OK" pour confirmer.

Remarque : Les changements des parameétres sont automatiquement
annulés si non confirmés dans les 15 secondes.

Press retern key 1o apply the settings and retums

3.3 Parameétres de I'Horloge et du Calendrier
L'horloge ainsi que la date seront automatiquement ajustés si vous étes
connecté a internet. Pour changer I'heure et la date manuellement :

1) Appuyer sur SETUP.

2) Sélectionner "Heure et Date" dans le sous menu.

3) Désélectionner |'option automatique "date & heure".

4) Sélectionner “Définir la date” et entrer la date correcte.
5) Sélectionner "Définir heure" et entrer I'heure correcte.
6) Sélectionner "Fuseau horaire" et choisir le fuseau horaire voulu.
7) Sélectionner "Terminer" pour confirmer.

3.2 Paramétres du Rapport d'Image 8) Appuyer sur RETURN pur sortir du menu paramétres.
Si les bords de votre écran coupent I'image, ou si les bords présentent des

bandes noires, il vous sera possible d'ajuster la taille de I'image en rapport a

I'écran :

1) Sélectionner "Parametres" dans la fenétre d'accueil.

2) Sélectionner "Echelle" dans le sous menu.

3) Utiliser <A > et <¥> afin d'ajuster les bords de I'écran.
4) Appuyer sur RETURN pour confirmer.
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4. TV Numérique

Le DVB500 peut étre utilisé pour regarder, enregistrer et jouer un
enregistrementde la TNT. Pour lancer I'application Live TV (TNT),
sélectionnerla dans la page d'accueil (HOME).

Home

NETELIN

LICcspoogK

Veuillez noter que la force du signal TV dans certaine zone peut étre
insuffisante pour la réception de la TNT avec une antenne portable. La
force du signal peut étre influencée par la distance du transmetteur le plus
proche et d'autres facteurs tels les immeubles environnants, les murs de
votre maison, les conditions météorologiques et les interférences
électromagnétiques émises par des infrastructures énergétiques ou de
télécommunication. Se déplacer peut améliorer la réception et I'utilisation
d'une antenne de toit vous permettra d'avoir la meilleure réception
possible.

4.1 Paramétres TV

Le DVB500 vous demandera d'effectuer une recherche de chaines si
aucune chaine n'a été sauvegardée. Sélectionner Oui pour étre redirigé
vers le menu de recherche. Pour accéder au menu de recherche une fois
les chaines enregistrées, appuyer sur MENU et sélectionner "Recherche".

Une fois les chaines trouvées et enregistrées, lorsque I'application Live TV
sera ouverte, la derniére chaine visionnée sera visible.

Avant de lancer une recherche de chaines, sélectionner "Zone" dans le
menu de recherche et sélectionner le pays dans lequel vous vous trouvez.
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4.1.1 Recherche Automatique

1) Sélectionner "Recherche Automatique".

2) Patienter jusqu’a ce que le DVB50O0 finisse la recherche de chaines
disponibles.

3) Une fois la barre de progression a 100%, appuyer sur RETURN pour sortir
et commencer a regarder la télévision.

4.1.2 Recherche Manuelle

Le menu de Recherche Manuelle est utilisé pour rechercher une chaine ou
fréquence (VHF UHF) spécifiques. Cela vous permet également de changer
la fréquence, la bande passante, et faire une vérification du signal pour une
chaine ou fréquence.

4.1.2.1 Recherche par Chaine

1) Sélectionner "Recherche Manuelle".

2) Sélectionner "Recherche Bande" et choisir la bande passante a
rechercher.

3) Sélectionner "Chaine" pour choisir la chaine a rechercher.

4) Sélectionner "Rechercher" pour lancer la recherche.

5) Une fois la barre de progression a 100%, appuyer sur RETURN pour sortir
et commencer a regarder la télévision.

4.1.2.2 Recherche par Fréquence

1) Sélectionner "Recherche Manuelle".

2) Sélectionner "Mode de Recherche" et choisir la "Par Fréquence".

3) Sélectionner "Fréquence" et choisir la fréquence a rechercher.

4) Sélectionner "Bande Passante" pour choisir la bande passante a

rechercher.

5) Sélectionner "Rechercher" pour lancer la recherche.

6) Une fois la barre de progression a 100%, appuyer sur RETURN pour sortir
et commencer a regarder la télévision.

4.1.3 Vérification du Signal

La vérification du signal vous permet d'avoir les informations relatives a la
force et qualité du signal pour la chaine en cours de visionnage. Pour lancer
une vérification du signal :

1) Sélectionner "Recherche Manuelle".

2) Sélectionner Vérification du Signal.

-12-
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5. Menu Programme

Le menu Programme vous donne accés aux paramétres des chaines
sauvegardées, de l'enregistreur, du guide TV ainsi que des
enregistrements.

5.1 Organisation des Chaines

Pour entrer dans I'organisateur des chaines, sélectionner "Organisateur
des Chaines" dans le menu Programme et entrer le mot de passe. Le mot
de passe par défaut est ‘0000’. Appuyer deux fois sur OK pour confirmer
et sélectionner la chaine a modifier dans la liste.

5.1.1 Renommer une Chaine

Pour changer le nom d'une chaine :

1) Sélectionner la chaine dans la liste des chaines dans I'organisateur
des chaines.

2) Appuyer sur F3 et utiliser le clavier a I'écran pour renommer la chaine.

3) Appuyer sur OK pour confirmer le nouveau nom ou appuyer sur
RETURN pour annuler les modifications.

5.1.2 Bloquer une Chaine

1) Sélectionner la chaine dans la liste des chaines dans I'organisateur
des chaines.

2) Appuyer sur le bouton bleu pour bloquer ou débloquer la chaine.

5.1.3 Supprimer une Chaine

1) Sélectionner la chaine dans la liste des chaines dans I'organisateur
des chaines.

2) Appuyer sur le bouton rouge.

3) Appuyer sur OK pour confirmer ou appuyer sur RETURN pour annuler.

5.2 Guide TV (EPG)

Dans le menu Guide TV, vous pouvez voir la programmation d'une chaine
et programmer des enregistrements. Pour accéder au Guide TV, appuyer
sur F1 lorsque vous visionnez la télévision ou sélectionner Guide TV dans
le menu Programme.

5.2.1 Voir Guide TV

Pour voir le guide d'un programme en cours de visionnage ou du prochain

programme pour une chaine :

1) Sélectionner une chaine sur la gauche de la fenétre du guide TV

2) La programmation pour cette chaine apparaitra sur la droite de la
fenétre Guide TV.

13-

5.2.2 Programmer un Enregistrement ou un Mémo

Pour programmer un enregistrement ou un mémo depuis le Guide TV :

1) Sélectionner une chaine sur la gauche de la fenétre du Guide TV

2) Appuyer sur la fleche de droite pour aller sur la droite de la fenétre
Guide TV.

3) Sélectionner le programme souhaité et appuyer sur OK.

4) Sélectionner le mode de répétition entre Une fois / Journalier /
Hebdomadaire.

5) Sélectionner le mode entre Enregistrer pour enregistrer ou Regarder
comme Mémo.

5.3 Paramétres Enregistreur

Le menu des Paramétres Enregistreur vous permet de choisir le disque a
utiliser pour les enregistrements ainsi que la taille de la mémoire tampon
pour le Contréle du direct (TimeShift).

5.4 Enregistrements

Le menu d'Enregistrements vous permet de voir et effacer les
enregistrements effectués. Pour accéder au menu d'enregistrements,
sélectionner "Enregistrements" dans le menu Programme et entrer le mot
de passe. Le mot de passe par défaut est 0000

Pour lancer la lecture d'un enregistrement, sélectionner ce dernier et
appuyer sur le bouton jaune.

Pour visualiser un enregistrement, sélectionner ce dernier et appuyer sur
le bouton rouge.

Pour effacer un enregistrement, sélectionner ce dernier et appuyer sur la
bouton bleu.

Pour accéder aux options de recherche et de tri, appuyer sur OK.

5.5 Contréle du Direct (TimeShift)

Le Contréle du Direct vous permet de mettre en pause et rembobiner un
programme en direct, en sauvegardant temporairement la chaine
visionnée sur votre appareil de stockage. Afin d'activer la fonction du
contrdle du Direct, sélectionner "TimeShift" dans le menu Programme et
suivre les instructions a I'écran.

Remarque : Un appareil de stockage externe (USB ou carte micro SD)
est nécessaire quant a |'utilisation de cette fonction.

-14-
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6. Menu Systéme

Le menu Systéme vous permet de gérer les paramétres du bouton
Derniere Chaine Visionnée, des sous-titres, changer votre mot de
passe, contrble parental, télétexte ainsi que I'option d'alimentation
d'antenne.

6.1 Parametres Derniére Chaine Visionnée

Les Parametres Derniére Chaine Visionnée vous permettent de
controler le nombre de chaine précédemment visionnée mémorisée
dans le bouton Derniére Chaine Visionnée. Sélectionner 1 pour ne
mémoriser qu'une seule chaine et n'avoir que les 2 chaines
visionnées (courante et derniéere), 3 pour disposer de 3 chaines et5
pour disposer d'une liste de 5 chaines précédemment visionnées.

6.2 Sous-titres
Sélectionner "Sous-titres" dans le menu Systéme afin d'activer ou
désactiver les sous-titres.

6.3 Remise aux Parameétres d'Usine

La Remise aux Paramétres d'Usine permet d'effacer toutes les

chaines ainsi que les informations d'enregistrement de I'application

Live TV. Afin de remettre I'appareil aux paramétres d'usine :

1) Sélectionner Remise aux Paramétres d'Usine dans le menu
Systéme.

2) Entrer votre mot de passe. Le mot de passe par défaut est 0000

3) Sélectionner Oui pour confirmer ou Non pour annuler.

6.4 Définir Mot de passe

Un mot de passe est utiliser pour protéger vos enregistrements,
paramétrer le contrdle parental et la remise aux parametres d'usine.
Définir Mot de passe :

1) Sélectionner "Définir Mot de Passe" dans le menu Systéme.

2) Entrer le mot de passe actuel. Le mot de passe par défaut est 0000
3) Entrer votre nouveau mot de passe dans les deux champs.

4) Sélectionner "OK" pour confirmer.

6.5 Age Controle Parental

Pour modifier I'Age du Contréle Parental :

1) Sélectionner "Age Contréle Parental" dans le menu Systéme.

2) Entrer le mot de passe actuel. Le mot de passe par défaut est 0000
3) Sélectionner I’age de restriction.

4) Sélectionner Oui pour confirmer ou Non pour annuler.
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6.6 Région TTX

Pour définir la Région TTX (télétexte) :

1) Sélectionner "Région TTX" dans le menu Systéme.

2) Sélectionner votre région.

3) Sélectionner Oui pour confirmer ou Non pour annuler.

6.7 Alimentation Antenne

Le DVB500 peut alimenter une antenne amplifiée via sa prise antenne
coaxiale. Sivotre antenne supporte cette fonction, allumer I'option
d'alimentation d'antenne. Pour allumer I'option d'alimentation
d'antenne (ou I'éteindre), sélectionner "Alimentation Antenne" dans le
menu Systeme et appuyer sur OK

7. Durée d ’Affichage sur Ecran

Il est possible d'ajuster la durée d'affichage des messages aI'écran.
Pour changer la durée d'affichage al'écran :

1) Sélectionner "Durée d 'Affichage sur écran”

2) Sélectionner la durée souhaitée.

3) Sélectionner Oui pour confirmer ou Non pour annuler.

Remarque : La résolution, et langue Audio dans le menu AV Option ne
sont pas utilisés par le DVB500.

8. Enregistrement Instantané

Le DVB500 peut faire des enregistrements instantanés du programme
en cours de visionnage, pour une durée déterminée. Pour faire un
enregistrement instantané :

1) Appuyer sur F4 pour ouvrir les parametres de durée.

2) Entrer la durée de I'enregistrement instantané souhaitée.

3) Sélectionner Oui pour confirmer ou Non pour annuler.

9. Home (Acceuil)

L'écran d'accueil vous donne acces aux applications préinstallées.
Appuyer sur HOME pour vous y rendre et utiliser les fleches et OK afin
de sélectionner et lancer une application.

-16-
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10. Apps Center
10.1 Play Store

Pour accéder au Play Store et installer de nouvelles Applications,
sélectionner Play Store dans le menu Apps Center.

10.2 Mes APPs

Toutes les Applications installées peuvent étre trouvées dans "My
APPs". Pour lancer une application, sélectionner cette derniere et
appuyer sur OK.

10.3 Lecteur Multimédia

Le lecteur Multimédia vous permet de naviguer entre et ouvrir les
fichiers vidéo, photo et audio contenu dans un appareil de stockage
externe. Pourouvrir le Lecteur multimédia, sélectionner ce dernier
dans le menu Apps Centre.

10.4 Quick Launch (Accés Rapide)

Sélectionner I'icone Quick Launch pour ajouter un acces Rapide aux

applications de votre Apps Center. Pour ajouter des applications :

1) Sélectionner I'icobne Quick Launch dans le menu Apps Center.

2) Sélectionner une application et appuyer sur OK pour I'ajouter ou la
retirer.

3) Appuyer sur RETURN pour confirmer et sortir.

11. Smart Apps

Smart Apps sont des applications préinstallées vous donnant les
informations et la météo, permet d'accélérer le temps de réponse du
DVB500 et accéder au MiraCast et lecteur Multimédia.

11.1 Accélération

Appuyer sur Speed UP dans le menu Smart App pour terminer des
processus dormant et accélérer le temps de réaction du DVB500.

11.2 Miracast

Pour envoyerI'écran de votre smartphone ou tablette surle DVB500
via Miracast, sélectionner I'icbne Miracast et connecterle DVB500 a
votre appareil via son application Miracast.

Remarque : Certain Smartphones et Tablettes ne supportent pas la
fonction Miracast; veuillez consulter le mode d'emploi de votre
appareil pour en savoir plus.
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12. Parametres

12.1 Mise ajour du Systéme
La mise ajour du systéeme permet d'installer la derniére version du
logiciel de votre DVB500.

12.2 Langue

La langue des menus et des applications peut étre changé via le menu
Langue:

1) Sélectionner "Langue" dans le menu systéme.

2) Sélectionner la langue voulue et appuyer sur OK.

3) Appuyer sur RETURN pour confirmer et sortir.

12.3 Bluetooth

Vous pouvez connecter un casque Bluetooth, enceintes Bluetooth,

clavier ou souris Bluetooth au DVB500. Pour connecter un accessoire

Bluetooth :

1) Sélectionner "Bluetooth" depuis le menu Systéeme.

2)Appuyer sur OK pour allumer le Bluetooth.

3) Sélectionner "Rechercher" pour rechercher un accessoire

Bluetooth.

4) Sélectionner I'accessoire souhaité et appuyer sur OK pour vous y
associer.

5) Sélectionner I'accessoire et appuyer sur OK pour vous y connecter.

6) Appuyer sur RETURN pour confirmer et sortir.

12.4 Informations Appareil

Sélectionner "Informations Appareil" dans le menu systeme pour
afficher les informations relatives a l a version Android; la connexion
internet et le logiciel installé surle DVB500.

12.5 Avancé

Sélectionner "Avancé pour accéder aux menus parametres Android et
vous permet de changer les parametres spécifiques Android.

-18-
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13. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois a compter
de la date d’achatinitial. Dans le cas improbable d’'une panne due a
un défaut de matériaux ou de fabrication, 'appareil sera remplacé ou
réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit
équivalent sera proposé au cas ou le produit n’est plus disponible ou
réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :
B Lagarantie n’est valable que dans le pays ou le produit est acheté.
B Le produit doit étre correctement installé et utilisé conformément
aux instructions données dans ce mode d’emploi.
Le produit ne doit étre utilisé qu’a des fins domestiques.

|
B Lagarantie ne couvre que I'unité principale et pas les accessoires.
|

La garantie ne couvre pas les dommages causés par une
mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes
naturelles.

B Lagarantie serarendue invalide sile produit est revendu ou a été
endommagé par des réparations inexpertes. Le fabriquant décline
toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des
dommages indirects.

B Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout
produit ; nous ne somme pas responsables des retours de produit
inattendus.

B Tous produits défectueux doivent étre conservés et renvoyés dans
leur emballage d’origine avec tous les accessoires et la facture
d’achat d’origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou
légaux.

Service Client :
Téléphone : +44 (0) 845 250 0586
Email : service-fr@augustint.com
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L’appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de
conformité peut étre consultée chez August International Ltd, Unit 5
Swains Mill, Crane Mead, Ware, SG129PY, England. c €
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