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Wireless Presenter with Laser Pointer and Mouse
Laser de présentation sans-fil avec souris.
Schnurloser Presenter mit Laserpointer und Maus
Laser di presentazioni senza fili con mouse
Mando Inalambrico para Presentaciones con Puntero Laser y Ratén
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. . 3.2 Riickseite
Bedienungsanleitung

1. Einleitung

Dieser Presenter unterstiitzt Sie bei der Steuerung lhres Computers
wahrend einer Prasentation. Dank digitaler Funktechnologie kénnen

Sie sich wahrend der Prasentation frei bewegen, Die Nutzung ist denkbar
einfach: Dank Plug & Play ist auch keine Treiberinstallation erforderlich.

Das Gerat ermdéglicht Ihnen die kabellose Steuerung des Computers

aus bis zu 15 Meter Entfernung. Sie miissen keine direkte

Sichtverbindung zwischen Presenter und Computer einhalten, da die

Ubertagung per Radiofrequenz erfolgt. Mit dem integrierten Laserpointer

ist der LP180B ideal fiir Préasentationen, Vortrage, Meetings und Reden

geeignet. USB Receiver

Batteriefach

2. Main Features

Schnulose Maussteuerung per Trackball

Roter Laserpointer

RF Empfanger R .

Seite vorwarts / Seite riickwarts Tasten 4. Batterien einlegen

Elu.glf‘ PI_?y_ bi 15 Das Gerat wird mit 2 x AAA Batterien betrieben
elchweite: bis zu Tom Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung

Legen Sie 2 x AAA Batterien in das Fach ein

SchlieRen Sie die Batteriefachabdeckung

3. Teile und Funktionen
3.1 Vorderseite

LED
Trackball

Linke Maustaste

Seite Zuriick Seite Vorwérts

Laser Rechte Maustaste
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Hinweise:

1) Beachten Sie die Polaritat beim Einlegen der Batterien

2) Nehmen Sie leere Batterien umgehend aus dem Presenter heraus

3) Das Gerat schaltet sich nach 15 Minuten Inaktivitat automatisch ab.
Reaktivieren Sie das Gerat mit einem beliebigen Tastendruck.

4) Um potenzielle Schaden durch Batteriekorrosion zu vermeiden,
nehmen Sie bei langerer Nichtbenutzung des Gerates bitte die
Batterien heraus.

5) Sollte der Presenter nicht korrekt funktionieren oder die Reichweite
geringer werden, tauschen Sie bitte die Batterien aus.

5. Spezifikationen

Presenter
Technologie Radiofrequenz
Frequenz 2,4GHz
Reichweite Bis zu 15m
Reichweite des Lasers Bis zu 200m

Energieversorgung 2 x AAA Batterien

Spannung 3V

Wellenlénge des Lasers 650nm

Leistung des Lasers <imW
Abmessungen 120x330x257mm
Gewicht 40g

USB Receiver

Windows 98 / ME /2000 /2003 /
XP/Vista/7/8, Linux, Mac OS

Betriebssystem

USB Version USB 1.1, kompatibel mit USB 2.0
Spannung 4,5-5,5V

Abmessungen 36,4x14,6x7,6mm

Gewicht 2g

e

Warnung:

Laserstrahlung

Klasse 2 Laserprodukt

Schauen Sie nicht direkt in den Laserstrahl

Zeigen Sie nicht auf Menschen oder Tiere
AuBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Hinweis:
Spezifikationen, Features und Design des Gerates kdnnen im Sinne
der Produktverbesserung ohne Information geandert werden.
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